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Podreczniki uzytkownika w innych jezykach
l dostepne s na stronie internetowej:

= http://si.shimano.com

| WAZNA INFORMACJA

© Aby uzyskac informacje dotyczace montazu i regulacji
produktéw, ktére nie zostaty opisane w tym podreczniku
uzytkownika, nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy
lub sprzedawca roweru. Podrecznik sprzedawcy dla
do$wiadczonych i zawodowych mechanikéw rowerowych
jest dostepny na naszej stronie internetowej
(http://si.shimano.com).

* Nie demontowac ani nie modyfikowac tego produktu.
© Produkt nalezy uzytkowac zgodnie z lokalnymi przepisami.

© Znak stowny i towarowy Bluetooth® sg zastrzezonymi
znakami towarowymi Bluetooth SIG i kazde uzycie tych
znakow przez SHIMANO INC. jest objete licencja. Pozostate
znaki towarowe i nazwy handlowe nalezg do ich
odpowiednich wiascicieli.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
doktadnie zapoznac sie z niniejszym
podrecznikiem uzytkownika przed uzyciem
produktu i przestrzegac go podczas jego
uzytkowania.

I Istotne informacje dotyczace bezpieczeristwa

W celu uzyskania informacji dotyczacych wymiany nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy lub sprzedawca
roweru.

W celu uniknigecia poparzen lub innych obrazen
spowodowanych przez wycieki ptynéw, przegrzanie, pozary
lub wybuchy nalezy przestrzegac nastepujacych instrukji.

I Aby zapewni¢ bezpieczenstwo

A NIEBEZPIECZENSTWO

Obstuga akumulatora

e Nie deformowac, nie modyfikowac, nie demontowac ani nie
lutowac bezposrednio zaciskow akumulatora. Moze to
spowodowac wyciek, przegrzanie, wybuch lub zapton
akumulatora.

e Nie zostawia¢ akumulatora w poblizu Zrédet ciepta, np.
grzejnikéw. Nie podgrzewac akumulatora ani nie wrzucac
go do ognia. Moze to spowodowac wybuch lub zapton
akumulatora.

e Nie narazac akumulatora na silne wstrzasy ani nie rzucac
nim. Niezastosowanie si¢ do tej instrukcji moze spowodowac
przegrzanie, wybuch lub pozar.

¢ Nie wktada¢ akumulatora do wody ani do wody morskiej i
nie dopuszcza¢ do zamokniecia zaciskéw akumulatora.
Moze to spowodowac przegrzanie, wybuch lub zapton
akumulatora.

¢ Do tadowania akumulatora nalezy uzywac zalecanej przez
firme SHIMANO fadowarki i przestrzegac zalecanych
warunkéw tadowania. W przeciwnym razie moze dojé¢ do
przegrzania, wybuchu lub zaptonu akumulatora.



A\ OSTRZEZENIE

Aby zapewnic¢ bezpieczna jazde

 Nie poswiecac szczegdlnej uwagi wyswietlaczowi komputera
rowerowego podczas jazdy, poniewaz moze to doprowadzi¢
do wypadku.

 Przed jazda na rowerze nalezy sprawdzic, czy kota sa
prawidtowo zamontowane. Jesli kota nie sa prawidtowo
zamontowane, rower moze sie przewrdcic¢ i spowodowac
powazne obrazenia.

 Jezdzac rowerem ze wspomaganiem elektrycznym, przed
jazda na drogach o kilku pasach ruchu i chodnikach dla
pieszych nalezy zapoznac sie z procedura ruszania rowerem.
Jesli rower nagle ruszy, moze dojs¢ do wypadku.

* Przed jazda rowerem noca nalezy sprawdzi¢, czy lampy
$wiecg prawidtowo.

Bezpieczne uzytkowanie produktu

o Przed podtaczaniem okablowania lub montazem czesci
rowerowych nalezy usunac¢ akumulator i przewéd
tadowarki. W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia
pradem elektrycznym.

 Podczas tadowania akumulatora, gdy jest on zamontowany
W rowerze, nie przemieszczac roweru. Wtyk przewodu
zasilajacego tadowarki akumulatora moze sie poluzowac i
nie by¢ catkowicie wprowadzony do gniazda elektrycznego,
o grozi pozarem.

® Podczas montazu produktu nalezy przestrzegac procedur
opisanych w podreczniku uzytkownika. Ponadto zaleca sie
uzywanie wytacznie oryginalnych czesci SHIMANO. Jesli
$ruby lub nakretki beda luzne albo produkt bedzie
uszkodzony, rower moze sie nagle przewroci¢ i spowodowaé
powazne obrazenia ciata.

o Nie nalezy demontowac¢ produktu. Demontaz moze
spowodowac obrazenia ciata.

© Po uwaznym przeczytaniu niniejszego podrecznika
uzytkownika nalezy zachowac go na przysztos¢.

Obstuga akumulatora

e \V razie dostania sie cieczy z akumulatora do oczu
natychmiast doktadnie przemy¢ narazony obszar czysta
woda, np. biezaca woda, nie trac oczu, i natychmiast
zasiegna¢ pomocy medycznej. W przeciwnym razie plyn z
akumulatora moze uszkodzi¢ wzrok.

Nie tadowa¢ akumulatora w miejscach o wysokiej
wilgotnosci ani na zewnatrz pomieszczen. Moze to
spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

Nie wktadac ani nie wycigga¢ mokrego wtyku.
Niezastosowanie si¢ do tej instrukcji moze spowodowaé
porazenie pradem elektrycznym. Jesli z wtyczki wycieka
woda, przed wtozeniem jej do gniazda nalezy ja doktadnie
wysuszy¢.

Jesli 2 godziny po uptywie przewidzianego czasu tadowania
akumulator nie jest w petni natadowany, natychmiast
odtaczy¢ akumulator od gniazdka, aby przerwac tadowanie,
i skontaktowac sie z punktem sprzedazy. Moze to
spowodowac przegrzanie, wybuch lub zapton akumulatora.

Nie uzywa¢ akumulatora w sposéb widoczny porysowanego
ani z innymi zewnetrznymi uszkodzeniami. Moze to
spowodowac wybuch, przegrzanie lub problemy z
dziataniem.

Ponizej podano zakresy temperatury roboczej akumulatora.
Nie uzywac¢ akumulatora poza tymi zakresami temperatury.
Jezeli akumulator bedzie uzywany badz przechowywany w
temperaturze spoza podanego zakresu, moze zapalic sie,
spowodowac obrazenia albo dziata¢ nieprawidtowo.

1. Podczas roztadowywania: -10 °C - 50 °C

2. Podczas tadowania: 0°C - 40°C

Czyszczenie

e Czestotliwos¢ konserwacji bedzie zaleze¢ od warunkéw
jazdy. Okresowo oczyscic tarcuch za pomocg
odpowiedniego $rodka do czyszczenia taricucha. Pod
zadnym pozorem nie uzywac zasadowych lub kwasowych
$rodkow czyszczacych do usuwania rdzy. Uzycie srodkow
czyszczacych tego typu moze spowodowac uszkodzenia
fancucha, a w rezultacie obrazenia.



A\ PRZESTROGA

Aby zapewnic bezpieczng jazde
 Nalezy przestrzegac instrukcji bezpiecznej jazdy opisanych w
podreczniku uzytkownika roweru.

Bezpieczne uzytkowanie produktu

 Nalezy co pewien czas sprawdzac, czy tadowarka
akumulatora i adapter, a zwlaszcza przewdd, wtyk i
obudowa, nie sa uszkodzone. Jesli tadowarka lub adapter sa
uszkodzone, nie uzywac ich do momentu naprawienia.

 To urzadzenie nie jest przeznaczone dla oséb o
zmniejszonych zdolnosciach fizycznych, czuciowych i
umystowych (dotyczy to takze dzieci) ani oséb bez
odpowiedniego doswiadczenia badz wiedzy, chyba ze
korzystaja z tego urzadzenia pod wiasciwym nadzorem lub z
instruktazem w zakresie korzystania, zapewnionym przez
osobe odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.

 Nie wolno pozwala¢ dzieciom na zabawe w poblizu tego
produktu.

Obstuga akumulatora

 Nie zostawia¢ akumulatora w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, wewnatrz
pojazdéw w gorace dni lub w innych miejscach, w ktérych
moze wystapi¢ wysoka temperatura. Moze to spowodowac
wyciek z akumulatora.

o Jezeli ptyn z akumulatora dostanie sie na skére lub ubranie,
natychmiast przemy¢ narazony obszar czysta woda. Plyn z
akumulatora moze uszkodzi¢ skore.

© Przechowywac¢ akumulator w bezpiecznym miejscu, poza
zasiegiem dzieci i zwierzat domowych.

Czyszczenie

o W przypadku wystapienia awarii lub innych problemoéw
nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

 Nigdy nie podejmowac samodzielnej proby modyfikacji
systemu, gdyz moze to prowadzi¢ do probleméw z
dziataniem systemu.

Bezpieczne uzytkowanie produktu

* Nalezy zamontowac nakfadki na wszystkie nieuzywane
ztacza.

o W sprawie montazu i regulacji produktu nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

 Produkt skonstruowano tak, aby zapewni¢ jego
wodoszczelnos¢ podczas jazdy w mokrych warunkach. Nie
nalezy go jednak celowo zanurza¢ w wodzie.

o Nie wolno czysci¢ roweru myjkami ci$nieniowymi. Dostanie
sie wody do elementéw moze spowodowac nieprawidtowe
dziatanie lub rdzewienie.

e Nie odwracac¢ roweru kotami do géry. Moze to spowodowac
uszkodzenie komputera rowerowego lub przefacznika
zmiany przetozen.

Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z produktem i unika¢
narazania go na silne wstrzasy.

Roweru mozna uzywac jako tradycyjnego roweru po
odtaczeniu akumulatora, jednak oswietlenie nie bedzie
dziata¢ po podtaczeniu do systemu zasilania elektrycznego.
Nalezy pamietac, ze uzytkowanie roweru w takim stanie
bedzie stanowito naruszenie przepiséw kodeksu ruchu
drogowego.

Podczas fadowania akumulatora, gdy jest zamontowany na

rowerze, nalezy uwazac na ponizsze kwestie:

- Podczas fadowania upewnic sie, ze nie ma wody ani w
gniezdzie fadowania ani we wtyku fadowarki.

- Przed fadowaniem upewnic sig, ze akumulator jest
zamocowany na wsporniku akumulatora.

- Nie usuwac¢ akumulatora ze wspornika akumulatora
podczas tadowania.

- Nie jezdzi¢ z zamontowana tadowarka.

- Zamkna¢ naktadke gniazda tadowania, jesli nie jest ono
uzywane do fadowania.

- Rower powinien by¢ stabilny, aby sie nie przewrocit
podczas tadowania.

Obstuga akumulatora

e Przed przewozeniem roweru ze wspomaganiem
elektrycznym w samochodzie nalezy wyja¢ akumulator z
roweru i umiesci¢ rower w samochodzie na stabilnej
powierzchni.

o Przed podtaczeniem akumulatora nalezy sprawdzi¢, czy w
jego ztaczu nie zgromadzita sie woda lub zanieczyszczenia, a
nastepnie podtaczy¢ akumulator.

e Zaleca sie uzywanie oryginalnego akumulatora SHIMANO.
W przypadku uzywania akumulatora innego producenta
nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi akumulatora
przed jego uzyciem.

Informacje na temat utylizacji w krajach spoza
Unii Europejskiej

Ten symbol obowiazuje wytacznie w Unii
Europejskiej. Zuzyte akumulatory nalezy
utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jesli nie ma pewnosci, nalezy skontaktowac
sie z punktem sprzedazy lub sprzedawca

Europe only

roweru.




Potaczenie i komunikacja z komputerami
osobistymi

Adaptera do komputera mozna uzywac w celu podiaczenia

komputera osobistego do roweru (system lub elementy), a

aplikacja E-TUBE PROJECT moze stuzy¢ do takich zadan, jak

dostosowywanie i aktualizacja systemu oraz oprogramowania

uktadowego poszczegolnych elementdw.

o Adapter do komputera osobistego: SM-PCE1/SM-PCE02

© E-TUBE PROJECT: Aplikacja na komputer osobisty

* Oprogramowanie uktadowe: oprogramowanie kazdego
elementu

Pofaczenie i komunikacja ze smartfonami i
tabletami

Po podtaczeniu smartfonu lub tabletu za posrednictwem
Bluetooth® LE do roweru (systemu lub elementéw) aplikacja
E-TUBE PROJECT moze stuzy¢ do takich zadan, jak
dostosowywanie poszczegdlnych elementéw lub catego
systemu i aktualizowanie ich oprogramowania uktadowego.
o E-TUBE PROJECT: aplikacja dla smartfonéw i tabletéw
* Oprogramowanie uktadowe: oprogramowanie kazdego
elementu

Czyszczenie

* Numer podany na kluczu wspornika akumulatora jest
wymagany w razie koniecznosci zaméwienia kluczy
zapasowych. Nalezy go przechowywac¢ w bezpiecznym
miejscu. Na ostatniej stronie niniejszego podrecznika
uzytkownika znajduje sie pole, gdzie mozna wpisa¢ numer
klucza. Nalezy wpisa¢ numer klucza w celu przechowania i
zachowania na przysztosc.

Aby uzyskac aktualizacje oprogramowania produktu, nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy. Najnowsze
informacje sa dostepne w witrynie firmy SHIMANO.
Szczegotowe instrukcje na ten temat podano w czesci
.Potaczenie i komunikacja z urzadzeniami”.

Zadnych produktéw nie wolno czysci¢ rozcienczalnikiem ani
innymi rozpuszczalnikami. Substancje tego typu moga
uszkodzi¢ ich powierzchnie.

o Tarcze mechanizmu korbowego nalezy okresowo my¢
neutralnym detergentem. Ponadto czyszczenie taricucha
neutralnym detergentem i smarowanie moze by¢
skutecznym sposobem zwiekszenia trwatosci tarcz
mechanizmu korbowego i taricucha.

© Do czyszczenia akumulatora i plastikowej ostony nalezy
uzywac wilgotnej, doktadnie wykreconej sciereczki.

o W przypadku pytan dotyczacych obstugi i konserwacji nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

e Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuzycia ani
pogorszenia dziatania wynikajacych z normalnego
uzytkowania i starzenia sie.

Wspomaganie

o Jesli ustawienia sg nieprawidtowe, gdy np. napiecie taicucha
jest zbyt mocne, moga wystapi¢ problemy z uzyskaniem sity
wspomagania. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie
z punktem sprzedazy.

e Ten element jest kompatybilny z hamulcami wewnetrznymi.
Jesli ramie mechanizmu korbowego nie zostato
zamontowane we wiasciwej pozycji lub napiecie taricucha
nie zostato prawidtowo wyregulowane, nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy, gdyz moc
wspomagania moze nie by¢ odpowiednia.

Etykieta

e Niektore istotne informacje zamieszczone w tym
podreczniku uzytkownika znajduja sie takze na etykiecie
tadowarki akumulatora.



I Cechy systemu SHIMANO STEPS

o Lekka, kompaktowa konstrukcja

e Cicha, ptynna jazda

e System wydajnej zmiany przetozen (w przypadku elektronicznej zmiany przetozen)

System korzysta z precyzyjnych czujnikéw w celu umozliwienia zmiany przetozen, aby zapewni¢ najdoktadniejszy poziom
wspomagania elektrycznego, scisle dopasowanego przez sterowanie komputerowe.

e Catkowicie automatyczna zmiana przetozer (w przypadku elektronicznej 8/5-stopniowej zmiany przetozen)
Czujniki wykrywaja warunki jazdy, na przyktad jazde pod gore pod wiatr lub na ptaskim podtozu bez wiatru; system
automatycznej zmiany przetozen korzysta ze sterowania komputerowego w celu uprzyjemnienia jazdy.

* Tryb ruszania (w przypadku elektronicznej zmiany przetozen)

Ta funkcja umozliwia automatyczna zmiane przetozen w doét do wstepnie ustalonego przetozenia w przypadku zatrzymania

roweru, np. przed sygnalizacja $wietlng, aby umozliwi¢ rozpoczecie jazdy z niskiego przetozenia.

* Jesli podczas postoju roweru przetozenie zostalo zmienione na nizsze niz ustalone, system nie zmieni przetozenia na wyzsze.
¢ Kompatybilny hamulec wewnetrzny

Plynnie dostarcza odpowiednia moc sterowania.

o Lekka jazda terenowa
Jazda sportowa, zapewnia doskonate wspomaganie. Moze by¢ uzywany, tylko jesli zostat ustawiony przez producenta roweru.

* Prowadzenie funkcja wspomagania (tryb wspomagania prowadzenia roweru)

* Moze sie tak zdarzy¢, ze w niektérych regionach tryb wspomagania prowadzenia roweru nie bedzie dostepny.

* Niektore z wyzej wymienionych funkcji moga zostac uzyte wytacznie, gdy zostato zaktualizowane oprogramowanie uktadowe.

Nalezy skonsultowac sie z punktem sprzedazy i dokona¢ aktualizacji oprogramowania uktadowego.

M Tryb wspomagania

Tryb wspomagania SHIMANO STEPS mozna dostosowac do okreslonej sytuacji.

[HIGH] [NORM] (Normalny) [ECO]

Strome podjazdy. Delikatny podjazd lub réwny teren. Diugie przejazdy po réwnym terenie.

Przy niskim poziomie natadowania akumulatora poziom wspomagania zostaje obnizony w celu zwigkszenia zasiegu jazdy.

[OFF]

¢ Gdy wspomaganie zasilania nie jest potrzebne
¢ Gdy istnieje obawa o odpowiedni poziom natadowania akumulatora

[WALK]

© Podczas prowadzenia roweru E-BIKE obciazonego ciezkim bagazem
¢ Podczas wyprowadzania roweru E-BIKE z podziemnego parkingu dla roweréw
* Ten tryb moze by¢ niedostepny w niektorych regionach




| uruchom swoj SHIMANO STEPS

SHIMANO STEPS E5000 jest kompatybilny z ponizszymi rodzajami elementéw poza wymienionymi tutaj.
* Komputer rowerowy SC-E7000

® Zespét przetacznikow SW-E7000
e Akumulator wbudowany ramie BT-E8020
Szczegotowe informacje na temat wyswietlacza i dziatania znajduja sie w czesci , Dziatanie”.
Wiecej szczegotow na temat akumulatora znajduje sie w czesci ,Przygotowanie”.
1. Nataduj akumulator.
tadowanie akumulatora jest mozliwe, nawet gdy jest on zamontowany na rowerze.

Wiecej szczegétowych informacji mozna znalez¢ w sekji ,tadowanie akumulatora zamontowanego na rowerze”.
<Akumulator montowany na dolnej rurze>

/ Przyktad: BT-E8010

<Akumulator montowany na tylnym bagazniku>

/ BT-E6000 / BT-E6001

Odwictlenie
wiaczone

@) tadowanie

Swieci sie | (w ciagu 1 godziny po zakoriczeniu tadowania)

s

’ Btad tadowania
Miga




2. Wiaczy¢ zasilanie.
Powtdrzyc te procedure, aby wytaczyc¢ zasilanie.
<Akumulator montowany na dolnej rurze>

BT-E6010

BT-E8010 / BT-E8014

Dtugie
= nacisniecie

<Akumulator montowany na tylnym bagazniku>

BT-E6000 / BT-E6001

Diugie
nacisniecie

Nie ktas¢ stopy na pedat podczas wiaczania / wytaczania zasilania.




3. Wybrac zadany tryb wspomagania.
Rower jest wyposazony w SC-E6100 lub EW-EN100.
* Gdy zasilanie jest wiaczone, tryb wspomagania jest wytaczony [OFF].

< SC-E6100 >

Wyswietlacz
trybu
wspomagania

~

[WALK]

PP Diugie nacisniecie praycisku Y

4 Krotkie nacisniecie przycisku X
& J

/ Wskazania lampki LED \
Tryb wspomagania

(wewnetrzna strona)

v v

EET | [ oA |
v v

[ = $wieci na niebiesko | [ [Ecol |
v b4

[ = Swieci na zielono | [ INORM] |
v hd

[ ® $wieci na zétto | [ HIGH] ]
| I— | —

N /

* Aby zmieni¢ tryb wspomagania na [WALK], konieczne
jest uzycie powyzszego przetacznika wspomagania.

4. jazda na rowerze.
Wspomaganie wtaczy sie, po rozpoczeciu pedatowania.

A\ PRZESTROGA

SHIMANO STEPS obstuguje rézne ukfady hamulcowe.
Przed rozpoczeciem jazdy nalezy sprawdzi¢ wezesniej ukfad
hamulcowy roweru i sposéb jego dziatania.

Uruchomienie

5. Wytaczy¢ zasilanie. wspomagania

10



I Nazwy czesci

< Dla elektronicznej zmiany przetozen >

(A)

Przefacznik
zmiany
przetozen

* SW-E6010
* SW-E7000

(B)

Zespot silnika + piasta z
wewnetrznymi przetozeniami

Przerzutka tylna (DI2)

Piasta z wewnetrznymi
Zespot silnika

przetozeniami

1




(montowany na tylnym bagazniku)

* BT-E6001"

® SC-E6100 Akumulator * BT-E6010
(C) | Komputer rowerowy / ztacze [A] * SC-E7000 (H) ) * BT-£8010"
(montowany na dolnej rurze)
* EW-EN100 * BT-E8014
* SW-E6010 Wspornik akumulatora * BM-E6010
Przefacznik wspomagania
(D) zetaezniicwsp gani * SW-E7000 (I) (montowany na dolnej rurze) * BM-E8010
(E) | Modut napedowy * DU-E5000 (J) | Akumulator (zintegrowany) o BT-E8020
Akumulator © BT-E6000 Wspornik akumulatora
(F) | ™ (K) | Pornt akumu « BM-£8020

(zintegrowany)

(G) Wspornik akumulatora
(montowany na tylnym bagazniku)

* BM-E6000

tadowarka akumulatora
(L) | *1:EC-E6002 + SM-BCCT + SM-BTE6O
* 2: EC-E6000 + SM-BTE60

*3 Kiedy w module napedowym jest zainstalowane oprogramowanie uktadowe w wersji 3.2.6 lub nizszej, akumulator moze dziata¢
nieprawidtowo. Nalezy zaktualizowa¢ wersje oprogramowania uktadowego za pomocg aplikacji E-TUBE PROJECT.

I Dane techniczne

Zakres temperatury

roboczej: Podczas -10-50°C Typ akumulatora Akumulator litowo-jonowy

roztadowywania
Informacje na temat
akumulatora znajduja sie w

odreczniku uzytkownika.
Zakres temperatury P ) ¢ . y .
) . ) L. . Najnowsze informacje na
roboczej: Podczas 0-40°C Pojemno$¢ znamionowa o
. temat podrecznikow

fadowania . . S
uzytkownika znajduja sie na
stronie internetowej
(http://si.shimano.com ).

Temperatura . . .

. -20-70°C Napiecie znamionowe 36V DC

przechowywania

Temperatura

przechowywania -20-60°C Typ modutu napedowego Srodkowy

(akumulator)

Napiecie fadowania 100 - 240 V AC Typ silnika Bezszczotkowe DC

Czas tadowania

Nalezy zapoznac sie z
podrecznikiem uzytkownika
akumulatora lub informacjami
na temat tadowarki
akumulatora. Najnowsze
informacje na temat instrukgji
serwisowych znajduja sie na
stronie internetowej
(http://si.shimano.com).

Moc znamionowa modutu
napedowego

250 W

* Maksymalna predkos¢, dla ktérej dziata wspomaganie elektryczne, jest ustawiana przez producenta i zalezy od miejsca

uzytkowania roweru.
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I Przygotowanie

Nie uzywac akumulatora natychmiast po jego dostawie.

Akumulatora mozna uzywac po natadowaniu go za pomoca tadowarki przeznaczonej do konkretnego modelu akumulatora.
Nalezy pamieta¢ o natadowaniu go przed uzyciem. Akumulatora mozna uzywa¢, gdy $wieci jego dioda LED.

Zaleca sie uzywanie oryginalnego akumulatora SHIMANO. W przypadku uzywania akumulatora innego producenta nalezy uwaznie
przeczytac instrukcje obstugi akumulatora przed jego uzyciem.

M tadowanie akumulatora

Czas tadowania rozni sie w zaleznosci od pozostatej pojemnosci akumulatora i uzywanej tadowarki akumulatora. Nalezy zapozna¢
sie z instrukcja obstugi tadowarki w odniesieniu do wyznaczonego czasu fadowania.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Do tadowania nalezy stosowac akumulator i fadowarke podane przez producenta, a takze przestrzegac zalecanych warunkow tadowania.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do przegrzania, wybuchu lub zaptonu akumulatora.

A\ PRZESTROGA

 Podczas fadowania akumulatora, gdy jest zamontowany na rowerze, nalezy uwazac, aby nie potknac sie o przewdd tadowarki lub nie
zahaczy¢ o niego zadnym przedmiotem. Moze to spowodowac obrazenia lub przewrécenie roweru, a w rezultacie uszkodzenie
elementéw.

UWAGA

¢ Podczas wyciagania wtyku przewodu zasilajacego tadowarki akumulatora z gniazdka
lub wtyku przewodu tadowarki z akumulatora nie ciggnac za przewdd, gdyz moze do
doprowadzi¢ do awarii.

o Jedli rower nie byt uzywany przez dtuzszy czas po zakupie, przed rozpoczeciem jazdy
nalezy natadowac¢ akumulator. Po natadowaniu akumulatora jego parametry
zaczynaja ulegac pogorszeniu.

* Potaczyc sie z aplikacja E-TUBE PROJECT i klikna¢ opcje [Connection check] w celu
sprawdzenia, czy uzywany akumulator jest oryginalnym akumulatorem SHIMANO, czy
akumulatorem innego producenta.

* kadowac akumulatory na ptaskiej powierzchni w zamknietych pomieszczeniach.
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tadowanie akumulatora zdjetego z roweru

BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010
Po zdjeciu akumulatora z roweru, do natadowania BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010 wymagany jest adapter (SM-BTE60).

1. Podtaczy¢ adapter do wtyku przewodu tadowarki.
2. Podtaczy¢ wtyk przewodu zasilajacego tadowarki do gniazda elektrycznego.

3. Podtaczy¢ adapter do gniazda tadowania w akumulatorze.

< BT-E6000/BT-E6001 >

Akumulator

Adapter SM-BTE60
<czes¢ sprzedawana
osobno>

Adapter SM-BTE60
<cze$¢ sprzedawana

Gniazdo fadowania
osobno>

tadowanie
wiyk

< BT-E6010 >

Akumulator

tadowanie
wtyk tadowanie
wtyk

Gniazdo fadowania

Adapter SM-BTE60
<cze$¢ sprzedawana osobno>

14



BT-E8010/BT-E8014/BT-E8020

1. Podtaczy¢ wiyk przewodu zasilajacego tadowarki

akumulatora do gniazda elektrycznego.
< BT-E8010/BT-E8014 >

2. Podtaczy¢ wtyk przewodu tadowarki do gniazda tadowania

akumulatora. Gniazdo

Akumulator  tadowania

tadowarki

< BT-E8020 >

< Wtyk przewodu  Akumulator
X ~_fadowarki

Gniazdo tadowania

15



tadowanie akumulatora zamontowanego na rowerze

 Przed tadowaniem umiesci¢ tadowarke akumulatora na stabilnym podtozu, takim jak podtoga.
* Rower powinien by¢ stabilny, aby sie nie przewrécit podczas tadowania.

1. Podtaczy¢ wiyk przewodu zasilajacego tadowarki akumulatora do gniazda elektrycznego.

2. Podiaczy¢ wtyk przewodu tadowarki do gniazda tadowania na wsporniku akumulatora lub w akumulatorze.

<BT-E6000/BT-E6001> <BT-E8020>

Gniazdo *)Es \
fadowania %\
Wityk przewodu

tadowarki

Akum{:toyf %&

Wityk przewodu Gniazdo fadowania
tadowarki

<BT-E6010>

<BT-E8010/BT-E8014>
Gniazdo tadowania
N

Akumulator/' -

%

Wtyk
przewodu
tadowarki @ Akumulator
N )
Wspornik Wtyk przewodu tadowarki

akumulatora
Gniazdo fadowania

3. Po natadowaniu prawidiowo zamkna¢ naktadke gniazda tadowania.

Naktadka gniazda Naktadka gniazda
tadowania tadowania

~.

a7,

R

<BM-E6000> <BM-E6010>



M Wskaznik LED tadowarki

Po rozpoczeciu tadowania na fadowarce $wieci lampka LED.

<EC-E6000>
Wskaznik LED
© L. tadowanie tadowarki
Swieci
4
[ 1 &
- Bfad tadowania \ (3\&
Miga >
o Akumulator odtaczony
Wytaczony
\
<EC-E6002>

Wskaznik LED
tadowarki

B Lampka LED akumulatora

Uzy¢, aby sprawdzi¢ aktualny status tadowania.

i Lampki LED akumulatora
Ksztatt lampki LED akumulatora zalezy od numeru modelu.

I
C@ OO(;.Q

Wskaznik tadowania w toku

Podczas tadowania akumulatora lampki LED akumulatora swieca.

Wskazanie *1 lampki LED Poziom akumulatora
Geoeoe 0% - 20%
cdeee 21% - 40%
codee 41% - 60%
coode 61% - 80%
0000¥ 81% - 99%
00000 100%

*1 @: Nie swieci O: Swieci 6 Miga
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Wskazanie poziomu natadowania akumulatora

Biezacy poziom natadowania akumulatora mozna sprawdzi¢, naciskajac przycisk zasilania znajdujacy sie na akumulatorze.

Wskazanie *1 lampki LED Poziom akumulatora
O000O0 100% - 81%
0000 e 80% -61%
O00Cee 60% - 41%
Oceee 40% -21%

o N N N ] 20% - 1%
0%
. o000 (gdy akumulator nie jest zamontowany na
rowerze)
0%
ec0000 (gdy akumulator jest zamontowany na
rowerze)
Wytaczenie zasilania / wytaczenie

*1 @: Nie swieci O: Swieci 6 Miga

UWAGA

W przypadku niskiego poziomu natadowania akumulatora funkcje systemu zaczna wytaczac sie w nastepujacej
kolejnosci.
1. Wspomaganie elektryczne (tryb wspomagania automatycznie przetacza sie na tryb [ECO], a wspomaganie zostaje

2. Zmiana przetozen
3. Oswietlenie

B Obstuga akumulatora

Akumulator mozna fadowa¢ w dowolnym momencie bez wzgledu na stopier natadowania, ale nalezy wtenczas natadowac go
catkowicie. Podczas tadowania akumulatora nalezy uzywac specjalnej tadowarki.
o Akumulator nie jest catkowicie natadowany w chwili zakupu. Przed jazda nalezy catkowicie natadowac¢ akumulator.

Jesli akumulator zostat catkowicie roztadowany, nalezy go natadowac¢ mozliwie szybko. Pozostawienie akumulatora bez

fadowania spowoduje pogorszenie jego parametrow.

o Jesli rower nie bedzie uzywany przez diuzszy czas, nalezy go przechowywac z akumulatorem natadowanym w 70%. Ponadto
nalezy uwaza¢, aby akumulator nie roztadowat sie catkowicie, dotadowujac go co 6 miesiecy.
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M Montaz i demontaz akumulatora

Akumulator jest przykrecony do wspornika akumulatora za pomoca klucza.
Ponizszy opis moze nie mie¢ zastosowania ze wzgledu na rézne rodzaje dostepnych kluczy.

Montowanie

A PRZESTROGA

© Podczas montowania mocno trzymac akumulator, aby nie dopusci¢ do jego upuszczenia.
© Zwraca¢ uwage na nastepujace elementy, aby nie dopusci¢ do upadku akumulatora podczas jazdy na rowerze:
- Upewnic sig, ze akumulator jest prawidtowo zamontowany na wsporniku akumulatora.

- Nie jezdzi¢ na rowerze z wiozonym kluczem.

UWAGA

Przed rozpoczeciem jazdy upewnic sig, ze naktadka gniazda fadowania jest zamknieta.

BT-E6000/BT-E6001

1. Wiozy¢ akumulator na prowadnice wspornika
akumulatora od tytu.
 Przesunac¢ akumulator do przodu i doktadnie go
docisnac.

2. Wyja¢ klucz.
® Przywrdci¢ ustawienie klucza do pozycji zablokowanej i

wyjac go.

BT-E6010/BT-E8010/BT-E8014

1. Wiozy¢ akumulator od dotu.
o Wyréwnaé wciecie na dole akumulatora z wystepem na
wsporniku akumulatora.
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2. Przesuna¢ akumulator.
* Wcisna¢ akumulator, az styszalny bedzie dzwiek

klikniecia. /‘\\E
3. Wyjac klucz. —
© Przywrdci¢ ustawienie klucza do pozycji zablokowanej i
wyjac go.
7
BT-E8020

Ta procedura jest przyktadem z uzyciem ramy z zamontowanym / zdjetym akumulatorem.
1. Wiozy¢ akumulator od dotu.

2. Przesuna¢ akumulator.
 Wcisnac¢ akumulator, az styszalny bedzie dzwiek
kliknigcia.

20



A\ PRZESTROGA

 Nalezy odpowiednio chwyci¢ akumulator i uwazac, aby nie upusci¢ go podczas demontazu lub przenoszenia.

BT-E6000/BT-E6001
Potozenie klucza nie wptywa na montaz akumulatora. Mozna go podtaczy¢ niezaleznie od potozenia klucza.
1. Wiozy¢ klucz. Aby wytaczy¢, nacisnij
Wytaczy¢ zasilanie, a nastepnie wiozy¢ klucz do zamka przycisk zasilania.
. Klucz Zamek
we wsporniku akumulatora.

o
foro———— __—

2. Przekreci¢ klucz do wyczucia oporu.

3. Zdjac ostroznie akumulator.
Akumulator mozna wyjmowac tylko, gdy klucz znajduje

sie w potozeniu odblokowania.
\ n — O
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BT-E6010/BT-E8010/BT-E8014

1. Wiozy¢ klucz. <BT-E6010>
Wylaczy¢ zasilanie, a nastepnie wiozy¢ klucz do zamka Aby wytaczy¢, nacisnij przycisk zasilania.
we wsporniku akumulatora.

<BT-E8010/BT-E8014>

2. Przekreci¢ klucz do wyczucia oporu.

3. Wyja¢ akumulator
 Przesunac¢ akumulator, a nastepnie ostroznie go wyjac.
o Akumulator mozna wyjmowac tylko, gdy klucz
znajduje sie w potozeniu odblokowania.
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BT-E8020
o Ta procedura jest przyktadem z uzyciem ramy z zamontowanym / zdjetym akumulatorem.
© Przed zdemontowaniem akumulatora nalezy wymontowac¢ wykonana przez innego producenta ostone akumulatora.

1. Otworzy¢ nakladke otworu na klucz.
Wytaczy¢ zasilanie, a nastepnie otworzy¢ naktadke otworu na klucz.

e
Nakfadka otw(v m %
na klucz ’/“ _
\

Aby wytaczy¢, nacisnij przycisk zasilania.

2. 0dblokowa¢ akumulator.
(1) Wtozy¢ klucz do zamka we wsporniku akumulatora.
(2) Przekrecic¢ klucz.
Akumulator jest odblokowany. Sprezyna plytki utrzymuje akumulator na miejscu, zabezpieczajac go przed
upadkiem.

3. Wyja¢ akumulator.
(1) Wyjac klucz, a nastepnie zamkna¢ naktadke otworu
na klucz.
(2) Wyjac ostroznie akumulator.
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UWAGA

Nie montowac i nie demontowac akumulatora z kluczem umieszczonym we wsporniku akumulatora lub z niezamknieta naktadka otworu na klucz.
Akumulator moze zostac¢ uszkodzony, jesli dotknie gornej czesci (uchwytu) klucza.

B Montaz i demontaz komputera rowerowego
Komputer rowerowy moze by¢ przymocowany do roweru, aby nie mozna go byto tatwo zdja¢. Aby pozna¢ wiecej szczegétow,

nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Montowanie

1. Wsunac¢ komputer rowerowy na wspornik.

2. Komputer rowerowy nalezy wiasciwie zamontowac, az
wskoczy we wiasciwe miejsce.

UWAGA

Jesli komputer rowerowy nie jest prawidtowo zamontowany,
funkcja wspomagania nie bedzie normalnie dziatac.

o 4 —
Wspornik — 5= o

1. Wysuna¢ komputer rowerowy. q %

e Nacisna¢ mocno dzwignie, aby zwolni¢ komputer
rowerowy.

Dzwignia
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I Dziatanie

B Wiaczanie i wylaczanie zasilania

e Zasilania nie mozna wiaczy¢ podczas tadowania.

o Jesli rower nie bedzie sie porusza¢ przez ponad 10 minut, zasilanie zostanie automatycznie wytaczone (funkcja automatycznego
wylaczania).

© Podczas uzywania SC-E7000 napiecie zasilania obstugiwane jest z akumulatora.

UWAGA

Nie umieszczac stop na pedatach podczas wigczania / wylaczania zasilania. Moze to doprowadzi¢ do btedu systemu.

Wiaczanie i wylaczanie zasilania za pomoca komputera rowerowego (SC-E6100)

o Jesli poziom natadowania akumulatora wbudowanego komputera rowerowego bedzie zbyt niski, zasilanie nie zostanie
wiaczone.

o Akumulator wbudowany komputera rowerowego faduje sie tylko wtedy, gdy ekran komputera rowerowego jest wiaczony.

1. Nacisna¢ i przytrzymac przez 2 sekundy przycisk wiaczania
zasilania.

LON

Przycisk
zasilania

Wiaczanie i wytgczanie zasilania za pomocg akumulatora

Mozliwe jest wymuszenie wytaczenia BT-E8010/BT-E8020 poprzez przytrzymanie przycisku zasilania przez 6 sekund.

1. Nacisna¢ przycisk zasilania na akumulatorze. Lampki LED pokaza aktualny stan natadowania akumulatora.

UWAGA

Podczas wiaczania zasilania sprawdzic, czy akumulator jest mocno zamontowany na wsporniku akumulatora.

<BT-E6000/BT-E6001>

Przycisk zasilania

<BT-E8010/BT-E8014>

Przycisk zasilania
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<BT-E6010>
Przycisk zasilania

N

o\ \

<BT-E8020>

B

Wyswietlanie informacji o wiaczeniu zasilania

SC-E6100

Gdy zasilanie jest wiaczone, wyswietlany jest ekran podobny do ponizszego, po czym nastepuje przetaczenie na ekran gtéwny.

Normalne uruchomienie

SHIMAMC

STOPS

SC-E7000

Po wlaczeniu zasilania zaswieci sie ekran.

Zbyt niski poziom natadowania akumulatora

SHIIMMAMC

STEOPS

Ao

* Poziom akumulatora wbudowanego komputera
rowerowego jest zbyt niski.
Wiaczenie zasilania z podtaczonym do roweru
komputerem rowerowym spowoduje natadowanie
whbudowanego akumulatora komputera rowerowego.

SHIMANO

STEOPS
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EW-EN100
Lampka LED (strona zewnetrzna) zaswieci sie.

Lampka LED
(zewnetrzna strona)

M Podstawowe dziatanie

Mozna zmieni¢ funkcje przypisane do poszczegolnych przetacznikow. Aby zdoby¢ szczegdtowe informacje na ten temat, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca produktu.

Komputer rowerowy i zespoty przetacznikow

SC-E6100/SW-E6010

Lewy przetacznik

Prawy przetacznik

Przycisk funkdji Przycisk oswietlenia — X
Przycisk zasilania ¢

SC-E7000/SW-E7000

Przycisk funkdji
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Lewy przetacznik
(domyslInie: wspomaganie)

Prawy przetacznik

(domyslnie: elektroniczna zmiana przetozenia)

Przycisk X na
PrzyciskXna | Podczas jazdy: zwiekszanie wspomagania. ¥ . ) . . X .
. . X ., | przefaczniku | Podczas jazdy: zmiana przefozenia w celu zwigkszenia
przefaczniku | Podczas ustawiania: przesuwanie kursora menu ustawien, X
) X . zmiany oporu pedatu.
wspomagania regulacja ustawien, itp. 5
przetozen
. . . . Przycisk Y na
Przycisk Yna | Podczas jazdy: zmniejszanie wspomagania. i . . o .
¥ . X | przefaczniku | Podczas jazdy: zmiana przetozenia w celu zmniejszenia
przefaczniku | Podczas ustawiania: przesuwanie kursora menu ustawien, X
) X o zmiany oporu pedatu.
wspomagania regulacja ustawien, itp. "
przefozen
X Podczas jazdy: zmiana wyswietlacza danych Przycisk A na i . - )
Przycisk A na . X Podczas jazdy: przetaczanie automatycznej i manualnej
. podrézy na komputerze rowerowym. | przefaczniku R L. R L
przefaczniku L. K ) X ) zmiany przetozen (dla elektronicznej piasty
.| Podczas ustawiania: przetaczanie pomiedzy ekranami, zmiany . L
wspomagania ) h . - z wewnetrznymi przetozeniami).
potwierdzanie ustawien. ustawien

Komputer rowerowy (SC-E6100)

N ) - Przycisk . . o
Podczas jazdy: zmiana wyswietlacza danych . .| Wiaczanie / wylaczanie oswietlenia.
Przycisk podrézy na komputerze rowerowym. | 9Swietlenia
funkgji Podczas ustawiania: przetaczanie pomiedzy ekranami, Przycisk
potwierdzanie ustawien. . Wiaczanie / wylaczanie zasilania.
zasilania
Komputer rowerowy (SC-E7000)
Przycisk | Podczas jazdy: zmiana wyswietlacza danych podrézy na komputerze rowerowym.
funkgji Podczas ustawiania: przetgczanie pomiedzy ekranami, potwierdzanie ustawien.

UWAGA

Gdy rower uzywa przerzutki tylnej, nalezy przetacza¢ przetozenia podczas pedatowania.

Ztacze [A] (EW-EN100)

EW-EN100 jest uzywane zamiast komputera rowerowego.

Jest podtaczone do pancerza linki hamulca lub przewodu hamulcowego i znajduije sie przy kierownicy.

Przycisk

Ziacze [A]

Przycisk

Nacisniecie: zmiana trybu wspomagania przy kazdym nacisnieciu.
Nacisniecie i przytrzymanie (przez okoto 2 sekundy): wtacza / wytacza o$wietlenie
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UWAGA

¢ Aby zmieni¢ tryb wspomagania prowadzenia roweru, konieczny jest zespét przetacznikow.

¢ Uzycie tego modutu podczas jazdy na rowerze nie jest zalecane. Przed rozpoczeciem jazdy nalezy wybra¢ preferowany tryb wspomagania.

¢ Inne funkgje przypisane do przycisku przedstawiono w czesci , Ustawienia (EW-EN100)".

B Wiaczanie / wytaczanie o$wietlenia

* Jesli rower ma Swiatta podtaczone do modutu napedowego, mozna je obstugiwac z poziomu komputera rowerowego lub ztacza
[A]

* Wytaczanie oswietlenia jest uzaleznione od zasilania akumulatorowego. Gdy zasilanie akumulatorowe jest wytaczone,
oéwietlenie nie dziata.

© Podczas uzywania SC-E7000 o$wietlenie obstugiwane jest z menu ustawien. Szczegétowe instrukcje na ten temat podano w
czedci ,Oswietlenie (tylko SC-E7000)".

SC-E6100

1. Nacisna¢ przycisk oswietlenia.
o Oswietlenie jest wiaczone.
o Aby wytaczy¢ oswietlenie, nalezy ponownie nacisna¢
przycisk.

Przycisk oswietlenia

* Jesdli oswietlenie akumulatorowe nie jest podtaczone
oraz opcja [Backlight] jest ustawiona na tryb [MANUAL],
nacisniecie przycisku o$wietlenia wtacza lub wytacza
podswietlenie komputera rowerowego.

Gdy oswietlenie Gdy oswietlenie
jest wtaczone jest wytaczone

Nie mozna wytacza¢ oswietlenia podczas jazdy na rowerze.

1. Nacisna¢ i przytrzymac (przez okoto 2 sekundy) przycisk, az Lampka LED
oswietlenie wlaczy / wylaczy sie. (wewnetrzna strona)

Lampka LED (wewnetrzna strona) miga na zielono. Przycisk
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H Podstawowy status wyswietlacza

Wyswietla status roweru i dane podrozy.
Wybrane przetozenie jest wyswietlane tylko w przypadku elektronicznej zmiany przetozen.

(A) Wskaznik poziomu natadowania akumulatora < SC-E6100 >

( B) Wyswietlacz potozenia przetozenia (I) ( .l)
<SC-E6100>
Aktualnie wybrane przetozenie
Wybrane przetozenie trybu ruszania* (H)
Informacja o zmianie przetozenia

Informuje o zalecanym czasie zmiana przetozenia
w danych warunkach jazdy rowerem. (G)

( C) Wyswietlacz danych podrézy ( F)

(D) Tryb zmiany przetozen*
(E)

Wyswietla aktualny tryb zmiany przetozen: [Auto] lub

[Manual]. (D)

(E) Wskaznik wspomagania
Wyswietla poziom wspomagania.

(F) Aktualny tryb wspomagania
( G) Aktualna predkos¢
( H) Aktualny czas

(I) lkona o$wietlenia
Wskazuje, ze $wiatto podtaczone do modutu
napedowego $wieci.

(J) lkona Bluetooth® LE
Wyswietlane w przypadku potaczenia za pomoca
Bluetooth LE.

(K) Alert konserwacji
Oznacza, ze wymagana jest konserwacja. Jezeli
wyswietlana jest ta ikona, nalezy skontaktowac sie z
punktem sprzedazy lub sprzedawca rowerdéw.

* Tylko dla elektronicznej zmiany przetozen z piastg z
wewnetrznymi przetozeniami.
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Lampki LED wskazuja ponizszy status.

o Biezacy stan natadowania akumulatora

 Biezacy tryb wspomagania

Wiecej szczegotdw mozna znalez¢ w czesciach ,Wskaznik
poziomu natadowania akumulatora” i ,Zmiana trybu
wspomagania”.

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora

Poziom natadowania akumulatora mozna sprawdzi¢ podczas jazdy.

SC-E6100 / SC-E7000
Pozi : i
Wyéwietlacz oziom natadowania
akumulatora

* W przypadku SC-E7000 wskaznik natadowania
akumulatora bedzie miga¢ przy niskim poziomie
natadowania akumulatora.
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EW-EN100
Gdy zasilanie jest wiaczone, strona zewnetrzna lampki LED wskazuje poziom natadowania akumulatora.

Wskazanie lampki LED Poziom natadowania Lampka LED
(strona zewnetrzna) akumulatora

= (Swieci na zielono) 100% do 21%

® ($wieci na czerwono) 20% lub mniej

- (miga na czerwono) Zostato tylko kilka procent

B Zmiana trybu wspomagania

Zmiana trybu wspomagania za pomoca zespotu przetacznikéw

1. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku wspomagania.
< SC-E6100 > < SC-E7000 >

e 4711

Wspomaganie

‘@' 20.0kmm

Y= & Manual

Il3lllllllI
— e

Przycisk funkcji DST

0000.0 «m

* Jezeli nie ma przetacznika wspomagania podczas uzywania [HIGH]  ——
SC-E7000, aby przetaczy¢ tryb wspomagania nalezy Ya WYX

przytrzymac przycisk funkcji. Nie bedzie mozna jednak Y3

przetaczy¢ w tryb [WALK]. . v b 4

<

AV

PPP Dlugie naciéniecie przycisku Y
o Krotkie nacisniecie przycisku X

[WALK]
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Zmiana trybu wspomagania za pomocg EW-EN100

1. Nacisna¢ przycisk. Lampka LED
Tryb wspomagania zmienia sie przy kazdym nacisnieciu (wewnetrzna strona)

przycisku.
Lampka LED (wewnetrzna strona) wskazuje biezacy tryb
wspomagania.

Przycisk

Wskazania lampki LED (wewnetrzna strona)  Tryb wspomagania

v — v

[O wy | | [oFF] |
v A4

| = $wieci na niebiesko| [ [Eco] |
v v

[ = Swieci na zielono | [ [NORM] |
v v

[ $wieci na 26tto | [ [HIGH] |

v | I |
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B Tryb wspomagania prowadzenia roweru

o Ten tryb moze by¢ niedostepny w niektérych regionach.

© Funkcja wspomagania prowadzenia roweru umozliwia uzyskanie maksymalnej predkosci 6 km/godz. W czasie elektronicznej
zmiany przetozen, poziom wspomagania i predko$¢ sa kontrolowane przez wybrane przetozenie.

o Jesli przycisk Y na przetaczniku wspomagania nie jest wcisniety przez co najmniej 1 minute, system uruchomi sie ponownie w
trybie wigczonym przed ustawieniem trybu [WALK].

 Funkgja inteligentnego wspomagania prowadzenia roweru wiacza sie po podtaczeniu systemu elektrycznej zmiany przetozen,
np. XTR, DEORE XT SEIS.

System indywidualnie wiacza wspomaganie w celu wykrycia wybranego przetozenia.

Funkdja ,inteligentnego wspomagania prowadzenia roweru" wspomaga rowerzyste poprzez dostarczenie wiekszego momentu
obrotowego podczas pokonywania wzniesieri na nizszych przetozeniach.

Funkcje , szybkiego wspomagania prowadzenia roweru" mozna szybko wiaczy¢ niezaleznie od aktywnego trybu poprzez
nacisniecie i przytrzymanie przetacznika.

Przelgczanie na tryb wspomagania prowadzenia roweru

1. Nacisnaci przytrzymac przycisk Y na przetgczniku < SC-E6100 >
wspomagania (przez okoto 2 sekundy), az wystapi to co
ponizej.

SC-E6100 / SC-E7000: [WALK] jest wyswietlane na ekranie
EW-EN100: Lampka LED (wewnetrzna strona) $wieci sie na
niebiesko

Wspomaganie

Xt=)

A

ZSY%

Y& @

UWAGA

Jesli przetaczenie w tryb [WALK] nie jest mozliwe, poniewaz
aktualna predkos¢ roweru nie wynosi [0 km/h] lub istnieje nacisk
na pedaly itp., to podczas przetaczania trybu wiaczony zostanie
dzwiek ostrzegawczy.

< EW-EN100 >
Wiaczony tryb wspomagania
Wspomaganie WYt.

Ok

Lampka LED (wewnetrzna strona)

prowadzenia roweru
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Funkcja wspomagania prowadzenia roweru

1. W trybie wspomagania prowadzenia roweru, nacisnac i Wspomaganie
przytrzymac przycisk Y na przetgczniku wspomagania.
o Wiaczenie funkcji wspomagania prowadzenia roweru.
o Jesli przycisk Y na przetaczniku wspomagania nie

<> X

= J
zostanie nacisnigty co najmniej przez 1 minute, tryb Przytrzymac ~
wspomagania zostanie wyltgczony [OFF]. RS
o Jesli zespot przetacznikéw jest podtaczony do EW-EN100,
podczas wykonywania powyzszego dziatania lampka
LED (wewnetrzna strona) swieci na niebiesko.
Y &
2. Trzymac kierownice i ostroznie pchac rower.
3. Aby zatrzyma¢ funkcje wspomagania prowadzenia roweru, Wspomaganie
zwolni¢ przycisk Y na przetaczniku wspomagania. Xﬁ
A=
Zwolni¢ Y@
@

_<
I
6

4. Aby wyjé¢ z trybu wspomagania prowadzenia roweru, Wspomaganie
nacisna¢ przycisk X na przetaczniku wspomagania.

<> X

7

(i
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B Przefaczanie wyswietlacza danych podrézy (SC-E6100)
1. Ten typ danych podrézy zmienia si¢ przy kazdym

nacisnieciu na komputerze rowerowym przycisku A na
przetaczniku wspomagania lub przycisku funkgji. < SC-E6100 >

Wspomaganie
©INe)
lub

Wspomaganie
SBOOO 0 Wyéwietlacz
S AT danych podrézy
®

0

6

Przycisk funkgji
Wyswietlany . l [DST] l 4 l [CADENCE]
element Opis v -
P —— [ ool ] [ IMAX]
[DST] Dtugos¢ przejazdu - -
[0DO] Odlegtos¢ faczna [ [RANGE] ] [ 1avg)
[RANGE] Dtugos¢ przejazdu v —
[ RanGEl | P [ [TME

[RANGE] Dtugos¢ przejazdu dla kazdego trybu wspomagania 2

[TIME] Czas przejazdu ™

[AVG] Predkos¢ $rednia **

[MAX] Predko$¢ maksymalna *

[CADENCE] Predkos¢ obrotu ramienia mechanizmu korbowego * *

*1 Gdy wyswietlany jest [DST], nacisnac przez 2 sekundy przycisk A na
przetaczniku wspomagania, aby wyzerowac wszystkie dane podrézy.

*2 Dtugosci przejazdu sa szacowane w przyblizeniu i moga by¢ uzywane
wylacznie w celach referencyjnych.

*3 Te dane sg wyswietlane jak ponizej. Tryb zmiany przetozen i wybrane
przetozenie nie sa wyswietlane.

*4 Element opcjonalny: Ustawienia wyswietlacza mozna skonfigurowac w
aplikacji E-TUBE PROJECT. Szczegdtowe informacje na ten temat
podano w czesci ,Potaczenie i komunikacja z urzadzeniami*.

*5 Kadencja jest wyswietlana tylko przy wspomaganiu pedatowania
podczas uzywania elektronicznej zmiany przetozen.
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Zerowanie dtugosci przejazdu

Dtugos¢ przejazdu mozna wyzerowac na ekranie gtéwnym. Gdy dtugo$¢ przejazdu jest wyzerowana, [TIME] (czas podrézy), [AVG]
(srednia predkosc), [MAX] (maksymalna predkosc) zostaja takze wyzerowane.
To dziatanie jest mozliwe tylko w przypadku uzywania SW-E6010.

1. Nacisna¢ przycisk A na przetaczniku wspomagania, aby
zmieni¢ wyswietlanie danych podrézy na [DST].

Wspomaganie

2. Nacisnac i przytrzymac przycisk A na przetaczniku
wspomagania, az warto$¢ ponizej [DST] zacznie migac.

3. Nacisna¢ ponownie przycisk A na przetaczniku
wspomagania.
¢ Dane podrozy zostaly wyzerowane.
o Warto$¢ [DST] przestanie miga¢, a nastepnie, po 5
sekundach bezczynnosci, ponownie zostanie
wyswietlony ekran gtowny.
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B Przefaczanie miedzy wyswietlanymi danymi dotyczacymi trasy (SC-E7000)

Rodzaj wyswietlanych danych dotyczacych trasy zmienia sie
po kazdym nacisnieciu przycisku funkdji.

 Nacisniecie i przytrzymanie przycisku funkgji, gdy
wyswietlany jest tryb DST, powoduje skasowanie 2 0 0
wszystkich danych dotyczacych trasy. " |(I Ll II

o W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest mozliwe
rowniez za pomoca przycisku A na przetaczniku
wspomagania.

Wspomaganie

Lyi1

()

- NORM] (00.0in'

lub Przycisk funkdji

@

Wyswietlany o l [DST] | 4 | [CLK] |
element ; v -
PP [ [obol ] [ Icap] ]
[DST] Dtugos¢ przejazdu o -
[0DO] Odlegtoé¢ faczna [ NGl ] [ imaxi ]
[RNG] Dtugos¢ przejazdu *1*3 v -~
- [ mve ] » [ avel |
[TME] Czas przejazdu *2
[AVG] Predkos¢ srednia *2
[MAX] Predkos¢ maksymalna *2
Predkos¢ obrotu ramienia mechanizmu
[CAD]
korbowego *2 *4
[CLK] Biezacy czas *2

*1 Po wy$wietleniu [RNG] poziom natadowania akumulatora nie jest wyswietlany. Dane zasiegu jazdy sa orientacyjne.

*2 Pozycja opcjonalna: Ustawienia wy$wietlacza mozna skonfigurowac w aplikacji E-TUBE PROJECT. Szczegdtowe informacje na
ten temat podano w czesci , Potaczenie i komunikacja z urzadzeniami”.

*3 Podczas dziatania trybu wspomagania prowadzenia roweru komunikat [RNG] zmienia sie na [RNG ---].

*4 Kadencja jest wyswietlana tylko przy wspomaganiu pedatowania podczas uzywania elektronicznej zmiany przetozen.

UWAGA

Jesli wyswietlane sa dane podrézy, ekran powraca do wyswietlania predkosci po uptywie 60 sekund.
Jedli wyswietlane sa dane predkosci, nacisniecie przycisku funkcji zmienia wyswietlane dane dotyczace trasy, poczawszy od
trybu [DST].
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Zerowanie dtugosci przejazdu

Dtugos¢ przejazdu mozna wyzerowac na ekranie gtéwnym. Po skasowaniu diugosci przejazdu zostaja takze skasowane wartosci
[TME], [AVG] i [MAX].

1. Zmieni¢ ekran danych dotyczacych trasy na tryb [DST] i
przytrzymac przycisk funkcji przez 2 sekundy.

2. zwolni¢ przycisk, gdy opcja [DST] zacznie migac.
W tym trybie ponowne nacisniecie przycisku funkji
spowoduje wyzerowanie dtugosci przejazdu.
© Wskaznik [DST] przestanie miga¢, a nastepnie, po 5
sekundach bezczynnosci, zostanie znéw wyswietlony
ekran gtowny.

B Przefaczanie trybu zmiany przetozen

Ta funkgja jest przeznaczona tylko dla elektronicznej zmiany przetozen z piasta z wewnetrznymi przetozeniami.

1. Na ekranie gtownym nacisna¢ przycisk A na przetaczniku < SC-E6100 >
zmiany przefozen. Automatyczna Reczna
Kazde nacisniecie przycisku przetacza pomiedzy trybem
[Manual] i [Auto].

Przerzutka
= ~
e =~
er— BL

©

£ON

< SC-E7000 >

Automatyczna zmiana przetozenia zgodnie

Auto
L ! z obcigzeniem pedatu.

Automatyczna

Manualnie obstuguje mechanizm zmiany
[Manual] przetozen dla elektronicznej zmiany
przetozen.
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I Menu ustawien

M Uruchamianie (SC-E6100)

1.
2.

3.

>

Zatrzymac rower.

Nacisnac¢ i przytrzymac przycisk funkgji.
Zwolni¢ przycisk, gdy na wyswietlaczu pojawi sie ekran
ustawien.

Przycisk funkcji —3%8, ©

Wybra¢ pozycje menu.
(1) Nacisnac¢ przycisk X lub 'Y na przetaczniku

wspomagania, aby przesuna¢ kursor do menu ustawien.

(2) Nacisnac przycisk A na przefaczniku wspomagania. W

przypadku uzywania SW-E7000, nacisna¢ przycisk funkgji.

Na wyswietlaczu pojawi sie wybrana pozycja menu.

Wspomaganie A
X—: \ —
=)
A &
v 257 ©
09
v
7 N
X\ [
=]
ok
asgj=
RS
Przycisk funkdji
Konfigurowane pozycje Szczegoty
[Clear] Zerowafne dtugos:cn przejazdu lub
wartosci ustawien.
[Clock] Ustaw aktualny czas.
[Start mode]'! Ustaw przetozenie poczatkowe.
[Backlight] Umotzliwia konfiguracje podswietlenia wyswietlacza
[Brightness] Umozliwia ustawienie jasnosci wyswietlacza.
[Beep] Wiacz / wytacz sygnat dzwiekowy.
[Unit] Wybierz jednostke odlegfosci: kilometry lub mile.
Umozliwia ustawienie jezyka
[Language] wyéwietlacza.
[Font color] Wylb|e_rz czarny lub brlaly kolor
wyswietlanych znakow.
[Adjust] WylreguIUJ me;ha'nlzm elektrycznej
zmiany przetozen
[Shift timing] Wyreguluj czestotliwos¢ zmiany przetozen
[Shifting advice] Wl§cz¢.an|e/wyl.qc'zan|e informacji o
zmianie przetozen
[RD protection reset] Aktywaqal\ resetowania funkgji ochronnej
przerzutki tylnej
[Exit] Powrét do ekranu gtéwnego.
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< Ekran gtéwny > < Ekran ustawien >

Start mode
Backlight
Brightness

Language

[Clear] s [Exit]
~ PN ~ PN
] [Clock] ‘ ] [RD protection reset] ‘
~ A ~ A
] [Start mode] ‘ ] [Shifting advice] ‘
~ A ~ A
| [Backlight] | | [Shift timing]
~ PAN < PaN
[ [Brightness] | | [Adjust]
~ A ~ A
] [Beep] \ | [Font color]
~ A ~ A
[Unit] s [Language]

* 1 Tylko dla elektronicznej zmiany przetozen z piasta z
wewnetrznymi przetozeniami

* 2 Tylko dla elektronicznej zmiany przetozen

* 3 Tylko dla elektronicznej zmiany przetozen z przerzutka
tylng



M Uruchamianie (SC-E7000)

Jesli przetacznik wspomagania nie jest podtaczony, nie mozna wyswietli¢ menu ustawien.

1.
2.

Zatrzymac rower.

Aby wyswietli¢ ekran listy menu, nacisna¢ i przytrzymac
przycisk funkgji.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na przetaczniku
wspomagania.

Wspomaganie

L)

A=

Sy

@)

Przycisk funkgji

. Wybra¢ pozycje menu.

(1) Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby przesuna¢ kursor do menu
ustawien.

(2) Nacisna¢ przycisk funkgji.

Na wyswietlaczu pojawi sie wybrana pozycja menu.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

Wspomaganie

| %

Przycisk funkji
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< Ekran gtowny >

< Ekran ustawien >

OSetting
A

A J

N
[Clear] [Exit]
D
< A ~ N
o o
< A reset]
v_a
Lot o]
< A
e
< N p— ~
< A g <
[Unit] s [Language]



Konfigurowane
: ., Szczegoty
pozycje
[Clear] Ustawienie kasowania
A |[Clock] Ustawienie zegara
[Start mode]*1 Ustaw przetozenie poczatkowe.
[Light] Wiaczanie/wytaczanie $wiatta
Wiaczanie/wytaczanie sygnatu
[Beep] o e ¥9
dzwiekowego
X [Unit] Przetaczanie jednostek (km/mile) v
[Language] Ustawienie jezyka
[Font color] Ustawienie koloru czcionki
[shift timing] ZR;gi:rl]aqarzrz{e:?::lzmu elektrycznej
- y p - - * 1 Tylko dla elektronicznej zmiany przetozen z piasta z
[RD protection Aktywacja resetowania funkgji wewnetrznymi przelozeniami
t]*2 ochronnej przerzutki tylnej '
reset] i yine) * 2 Tylko dla elektronicznej zmiany przetozen z przerzutka
[Exit] Powrét do ekranu gtéwnego tylna

M Zerowanie ustawien [Clear]

Zerowanie dtugosci przejazdu lub wartosci ustawien.
Gdy warto$¢ [DST] (dtugos¢ przejazdu) jest zerowana, [TIME] / [TME] (czas podrozy), [AVG] (Srednia predkosc) i [MAX]
(maksymalna predkos¢) zostaja takze wyzerowane.

1. Otworzy¢ menu [Clear].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Clear], a nastepnie
nacisnac przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe rowniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisnac¢ przycisk X lub Y na przetaczniku sterowania, aby
wybra¢ element do wyzerowania. < SC-E6100 > < SC-E7000 >

Wspomaganie 00:00 O+ I

Clear

X
A=)
v 000.0 km
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Konfigurowane
9 . Szczegoty
pozycje
[Exit] Wr6¢ do menu ustawien.
[DST] Wyzeruj dtugos¢ przejazdu
[Default]* Wyzeruj wartosci ustawien
komputera rowerowego.

* Tylko SC-E6100
Elementy i wartosci domysine wyzerowane poprzez
opcje [Default] s3 nastepujace:
 [Backlight]: [ON] e [Beep]: [ON]
® [Unit]: [km] o [Language]: [English]
o [Brightness]: [3] o [Font color]: [White]

3. Nacisna¢ przycisk funkgji, aby wyzerowac¢ wybrana
pozycje.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastapi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

M Ustawienie czasu [Clock]

Umozliwia ustawienie biezacego czasu. Najpierw godzina, potem minuty.
W etapach 2 i 4 ponizszej procedury, mozna szybko zmieni¢ warto$ci poprzez przytrzymanie przyciskow X lub Y na
przetaczniku wspomagania.

1. Otworzy¢ menu [Clock].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybra¢ opcje [Clock], a nastepnie
nacisna¢ przycisk funkdji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. W celu ustawienia czasu nacisna¢ przycisk X lub Y na < SC-E6100 > < SC-E7000 >
przetaczniku wspomagania.
¢ \W celu zwigkszenia wartosci nacisna¢ przycisk X na
przetaczniku wspomagania.
© W celu zmniejszenia wartosci nacisnac przycisk Y na

. . Bl c
przetaczniku wspomagania. ¢[): 00 00 C 00

Wspomaganie

lock

<> X

e
=
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3. Nacisnac¢ przycisk funkgji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
Kursor przesuwa sie na wartosci minutowe.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na przetaczniku
wspomagania.

Wspomaganie

<> X

(@)

(PERC)

t Przycisk funkgji

4. W celu ustawienia minut nacisna¢ przycisk X lub Y na
przetaczniku wspomagania.
© W celu zwigkszenia wartosci nacisnac przycisk X na

2. —>0

przetaczniku wspomagania.
© W celu zmniejszenia wartosci nacisna¢ przycisk Y na
przetaczniku wspomagania.

Wspomaganie

5. Nacisna¢ przycisk funkji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastapi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

@)

T— Przycisk funkgji
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Hl Ustawienie trybu ruszania [Start mode]

Umozliwia ustawienie poczatkowego przetozenia w trybie ruszania.
Podczas ruszania z miejsca mozliwa jest automatyczna zmiana numeru przetozenia na ten, ktéry ustawiono tutaj.

1. Otworzy¢ menu [Start mode].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisnac przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Clock], a nastepnie
nacisnac przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku wspomagania, < SC-E6100 > < SC-E7000 >
aby przesuna¢ kursor do konfigurowanej pozycji.
06:01 zO: 1l Start mOdﬂ

Wspomaganie Starimode WM 4 234567 8% 0

X—=
N el OFF

Yi_i] OFF

Q
&
Konfigurowane
: , Szczegoty
pozycje
[OFF] Brak ustawienia
[1-11] 1-11-stopniowa *

* Pozycje ustawien réznia sie w zaleznosci od uzywanej
piasty z wewnetrznymi przetozeniami.

3. Nacisna¢ przycisk funkji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastapi automatyczny powrét na ekran ustawien.

Wspomaganie

@

T— Przycisk funkgji
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H Ustawienie podswietlenia [Backlight] (tylko SC-E6100)

Umozliwia konfiguracje podswietlenia wyswietlacza.

1. otworzy¢ menu [Backlight].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Backlight], a
nastepnie nacisnac przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku wspomagania,
aby przesuna¢ kursor do konfigurowanej pozycji.

Wspomaganie

e
Konfigurowane
< . Szczegoty
pozycje

[ON] Zawsze wiaczone

[OFF] Zawsze wytaczone
Wiaczanie i wylaczanie
podswietlenia jest

[MANUAL] .. . .
uzaleznione od oswietlenia
akumulatorowego

3. Nacisna¢ przycisk funkgji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastgpi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

(EXC)

Przycisk funkdji
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H Ustawienie jasnosci podswietlenia [Brightness] (tylko SC-E6100)

Umozliwia ustawienie jasnosci wyswietlacza.

1. Otworzy¢ menu [Brightness].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisnac przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Brightness], a
nastepnie nacisnac przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe rowniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Weelu wyregulowania jasnosci nacisna¢ przycisk 1 00:00
wspomagania X lub Y. i ; Brightness
Jasnos¢ mozna ustawi¢ na jeden z pigciu pozioméw.

Wspomaganie

®

5N

3. Nacisnac¢ przycisk funkji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastgpi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

(OEXC)

Przycisk funkgji
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B Wiaczanie / wytaczanie o$wietlenia [Light] (tylko SC-E7000)

Umozliwia konfiguracje ustawien oswietlenia akumulatorowego.

1. Otworzy¢ menu [Light].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Light], a nastepnie
nacisna¢ przycisk funkdji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk wspomagania X lub Y, aby wybrac
pozadane ustawienie. m
Wspomaganie

OFF

Konfigurowane
< , Szczegoty
pozycje
[ON] Oswietlenie zawsze wiaczone
[OFF] Oswietlenie zawsze wytaczone

w

Nacisna¢ przycisk funkgji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest

mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na przetaczniku

wspomagania.

* Po zatwierdzeniu ustawienia ekran automatycznie
powréci do ekranu listy menu.

Wspomaganie

A% ‘T

Przycisk funkgji
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B Ustawienie sygnatu dzwiekowego [Beep]

Wiaczanie / wytaczanie sygnatu dzwiekowego.
Nawet jesli [Beep] jest ustawiony na [OFF], sygnat dzwiekowy wtaczy sie w przypadku nieprawidtowego dziatania, btedu
systemu itp.

1. Otworzy¢ menu [Beep].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisnac przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Beep], a nastepnie
nacisna¢ przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przefaczniku wspomagania, < SC-E6100 > < SC-E7000 >
aby przesunac kursor do konfigurowanej pozycji.

Konfigurowane

pozyde Szczegoty

[ON] V\I’lq?enie sygnatéw
dzwiekowych

[OFF] Wytaczenie sygnatow

dzwiekowych

3. Nacisna¢ przycisk funkgji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastgpi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

Syl %

(PERC)

t Przycisk funkdji
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B Przefaczanie jednostki odlegtosci na kilometry / mile [Unit]

Umozliwia przetaczanie jednostki odlegtosci na kilometry i mile.

1. Otworzy¢ menu [Unit].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Unit], a nastepnie
nacisna¢ przycisk funkdji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przefaczniku wspomagania, < SC-E6100 > < SC-E7000 >

aby przesuna¢ kursor do konfigurowanej pozycji.

Wspomaganie

(CXC)
Konfigurowane
e W Szczegoty
pozycje
[km] Wyswietlanie w kilometrach
[mile] Wyswietlanie w milach

3. Nacisna¢ przycisk funkji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastapi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

@

Przycisk funkji
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H Ustawienie jezyka [Language]

Umozliwia ustawienie jezyka wyswietlacza.

1. Otworzy¢ menu [Language].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisnac przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Language], a
nastepnie nacisnac przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przefaczniku wspomagania, < SC-E6100 > < SC-E7000 >
aby przesunac¢ kursor do konfigurowanej pozycji.

Wspomaganie

Deutsch
Nederlands
Italiane
S Espariol
Konfigurowane
pozycje
[English]
[Francais]
[Deutsch]
[Nederlands]
[Italiano]
[Espariol]

3. Nacisna¢ przycisk funkgji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastgpi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

(&

QEXC)

t Przycisk funkdji
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M Ustawienie koloru czcionki [Font color]

Wybierz czarny lub biay kolor czcionki.

1. Otworzy¢ menu [Font color].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku wspomagania, aby
wybrac opcje [Font color], a nastgpnie nacisnac przycisk
funkdji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest mozliwe
réwniez za pomoca przycisku A na przefaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku wspomagania, < SC-E6100 >
aby przesuna¢ kursor do konfigurowanej pozycji. Czarny
. 00:09 20 W
Wspomaganie 100%
Font color
White

(CEXC)
< SC-E7000 >
® [White]
Konfigurowane Fﬂm OOIG'F
pozycje
[White]
- Black

[Black]

Font color
White

3. Nacisna¢ przycisk funkgji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastgpi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

— &
(PERC)

t Przycisk funkdji

B Regulacja zmiany przetozen za pomocg mechanizmu elektrycznej zmiany przetozen [Adjust]

W celu wyregulowania tylnej jednostki zmiany przetozen nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy.
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H Ustawienie automatycznej czestotliwosci zmiany przetozen [Shift timing]

Umozliwia regulacje czestotliwosci zmiany przetozen trybu automatycznej zmiany przetozen.
To ustawienie jest uzywane, gdy informacja o zmianie przetozen jest wyswietlana w trybie recznej zmiany przetozen.

1. Otworzy¢ menu [Shift timing].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisnac przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Shift timing], a
nastepnie nacisna¢ przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. W celu wyregulowania wartosci nacisnac przycisk X lub Y < SC-E6100 >

00:0
Shift timimg

na przetaczniku wspomagania.

 Nacisniecie przycisku X na przetaczniku wspomagania
w celu zwigkszenia wartoéci spowoduje dopasowanie
czestotliwosci zmiany przetozen, utatwiajac
pedatowanie.

 Nacisniecie przycisku Y na przetaczniku wspomagania
w celu zmniejszenia wartosci spowoduje dopasowanie
czestotliwosci zmiany przetozen, utrudniajac
pedatowanie.

Wspomaganie

< SC-E7000 >

Shift timing
-13 [ E I

3. Nacisna¢ przycisk funkdji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomocg przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastapi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

t

Przycisk funkji
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B Ustawienie informacji o zmianie przetozen [Shifting advice] (tylko SC-E6100)

Wiaczanie / wytgczanie informacji o zmianie przetozen.
Ustawienie [ON] powiadamia o zalecanym czasie zmiany przetozenia w danych warunkach jazdy rowerem podczas trybu
recznej zmiany przetozen.

1. Otworzy¢ menu [Shifting advice].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisnac przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [Shifting advice], a
nastepnie nacisna¢ przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przetaczniku wspomagania, 00:00 1
aby przesuna¢ kursor do konfigurowanej pozycji.

Shifting advice

Wspomaganie o
X g
A—ED

v- O

0.8
Konfigurowane
A W Szczegoty
pozycje
[ON] Wiacz inflormacje 0 zmianie
przetozen
[OFF] Wytacz informacje o zmianie

przetozen

3. Nacisnac¢ przycisk funkgji, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na przetaczniku
wspomagania.
* Nastgpi automatyczny powr6t na ekran ustawien.

Wspomaganie

A% T

Przycisk funkdji
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B Zerowanie funkcji ochronnej przerzutki tylnej [RD protection reset]

W przypadku mocnego uderzenia roweru, wiaczono , funkcje ochronna przerzutki tylnej”, by zabezpieczy¢ system przed upadkami itp.
Spowoduje ona chwilowe odciecie potaczenia miedzy silnikiem a elementem faczacym, co unieruchamia dziatanie przerzutki tylnej.
Zerowanie , funkcji ochronnej przerzutki tylnej” przywraca potaczenie miedzy silnikiem a elementem taczacym, jak réwniez wznawia
dziatanie przerzutki tylnej.

1. Otworzy¢ menu [RD protection reset].

(1) Otworzy¢ menu ustawien.

(2) Nacisnac przycisk X lub Y na przetaczniku
wspomagania, aby wybrac opcje [RD protection
reset], a nastepnie nacisnac przycisk funkgji.

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest
mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na
przetaczniku wspomagania.

2. Nacisna¢ przycisk X lub Y na przefaczniku wspomagania, < SC-E6100 > < SC-E7000 >
aby wybrac [OK].

Wspomaganie

RD protection reset

B9 Cancel

RD protaction reset

(CEXC)
Konfigurowane pozycje Szczegoty
[OK] Wiacz ,Resetowanie ochrony przerzutki tylnej”.
[Cancel] Anuluj i wré¢ do menu ustawien.
3. Nacisna¢ przycisk funkgji. < SC-E6100 > < SC-E7000 >

W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest mozliwe 00:00 50+ 1IN

RD protection reset

\

réwniez za pomoca przycisku A na przetaczniku wspomagania. RD protoction resat

= R L

Przycisk funkji

Wspomaganie

NG
T

4. Obrécic ramie mechanizmu korbowego.

Potaczenie silnika i elementu taczacego zostato przywrécone.

B Ekran ustawien zamykania [Exit]
Powrét do ekranu gtéwnego.

1. Otworzy¢ menu ustawien.

2. Nacisnac¢ przycisk X lub Y na przetaczniku wspomagania, aby wybrac opcje [Exit], a nastepnie nacisna¢ przycisk funkgji.
W przypadku uzywania SW-E6010 sterowanie jest mozliwe réwniez za pomoca przycisku A na przetaczniku wspomagania.
* Nastapi automatyczny powr6t na ekran ustawien.
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| ustawienia (Ew-EN100)

Wyswietlanie funkgji ustawien nie jest mozliwe podczas jazdy na rowerze.

B Resetowanie ochrony przerzutki tylnej

W przypadku mocnego uderzenia roweru, wigczono funkcje ochronng przerzutki tylnej, by zabezpieczy¢ system przed upadkami
itp. Spowoduje ona chwilowe odciecie potgczenia miedzy silnikiem a elementem faczacym, co unieruchamia dziatanie przerzutki
tylnej.

Resetowanie funkeji ochronnej przerzutki tylnej przywraca potaczenie miedzy silnikiem a elementem taczacym, jak réwniez
wznawia dziatanie przerzutki tylnej.

1. NaC|snac.| przytrzyrrjac .przyask Fpmlez oko{o. 8 sekund.), T T T
az lampki LED zadziataja zgodnie z instrukcja w tabeli po
prawej stronie. Lampka LED Lampka LED
(wewnetrzna strona) (zewnetrzna strona)
Lampka LED L
Lampka LED (zewnetrzna strona) - Miga na czerwono O WYL

(wewnetrzna strona)

Przycisk

2. Obréci¢ ramie mechanizmu korbowego.
Potaczenie silnika i elementu taczacego zostato
przywrécone.

B Wyreguluj

Zmiane przetozen mozna dostosowac tylko w przypadku uzywania mechanizmu elektrycznej zmiany przetozen.
W celu wyregulowania przerzutki nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

I Funkgja tworzenia kopii zapasowej danych dotyczacych ustawienia modutu napedowego

Dla danych zapisanych w module napedowym zwykle automatycznie wykonywana jest kopia zapasowa. Jednak wykonanie
ponizszych dziatan powoduje wyswietlenie komunikatu z zapytaniem o aktualizacje danych w kopii zapasowej.

© Ponowny montaz komputera rowerowego na rowerze z innymi ustawieniami.

© Zmiana ustawier modutu napedowego w aplikacji E-TUBE PROJECT
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I Potaczenie i komunikacja z urzadzeniami

Gdy rower jest podfaczony do urzadzenia (komputer/tablet), mozna skonfigurowac system i zaktualizowa¢ oprogramowanie
uktadowe.
Do konfiguracji systemu SHIMANO STEPS oraz aktualizacji oprogramowania uktadowego wymagana jest aplikacja E-TUBE PROJECT.
Aplikacje E-TUBE PROJECT nalezy pobrac z witryny pomocy technicznej (http://e-tubeproject.shimano.com).
Informacje na temat instalacji aplikacji E-TUBE PROJECT znajduja sie w witrynie pomocy technicznej.
 Potaczenie z urzadzeniami nie jest mozliwe podczas fadowania.
* W celu podtaczenia systemu SHIMANO STEPS do komputera nalezy zastosowa¢ moduty SM-PCE1 / SM-PCE02 i SM-JC40 / JCA1.
* Oprogramowanie uktadowe moze ulec zmianie bez powiadomienia.
W razie potrzeby nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

H Informacje o funkcjach bezprzewodowych

Dostep do najnowszych funkcji mozna uzyska¢, aktualizujac oprogramowanie za posrednictwem aplikacji E-TUBE PROJECT. Aby
uzyskac szczegotowe informacje, nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Potaczenie ANT

Modut bezprzewodowy przesyta wszystkie informacje z ekranu gtéwnego komputera rowerowego.

Potaczenie Bluetooth® LE
Po nawiazaniu potaczenia Bluetooth LE ze smartfonem/tabletem mozna korzystac z aplikacji E-TUBE PROJECT na smartfony/tablety.

Nawigzywanie potaczenia

Aby nawiazac¢ potaczenie, nalezy wiaczy¢ tryb potaczenia dla urzadzenia podtaczonego do SC-E6100, SC-E7000 lub EW-EN100.
Informacje dotyczace wiaczania trybu potaczenia w urzadzeniu sa podane w jego instrukgji obstugi.

W urzadzeniu zastosowano technologie cyfrowej komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz

Technologia komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz jest podobna, jak w przypadku sieci bezprzewodowych LAN.

W bardzo rzadkich przypadkach ponizsze urzadzenia i miejsca moga powodowac¢ nieprawidtowe wyniki pomiaru z powodu silnych
zaktocen elektromagnetycznych.

* Miejsca w poblizu telewizora, komputera, radia, silnikow, a takze przejazd pociagiem lub samochodem.

o Przejazdy kolejowe i szyny kolejowe, okolice telewizyjnych stacji nadawczych i baz radarowych.

 Inne komputery z komunikacja bezprzewodowa lub cyfrowe sterowniki o$wietlenia.

Dane techniczne systemu bezprzewodowego
Nr modelu SC-E6100 SC-E7000 EW-EN100
Pasmo czestotliwosci 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz 2402-2480 MHz
Maksymalna moc czestotliwosci
L +4 dBm +4 dBm +4 dBm
radiowej
Wersja oprogramowania uktadowego 4.0.0 4.0.0 4.0.0
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I Btedy i ich rozwigzywanie

B Wskazania lampek LED poziomu natadowania akumulatora i btedéw

Informacje o btedach systemu i podobnych sytuacjach sa przekazywane za pomoca réznych wskazan swietlnych lampek LED

akumulatora.

Typ wskazania

Stan powodujacy

Schemat

Procedura

akumulatora

akumulatora

btedu wskazanie oswietlenia *1
Sprawdzi¢, czy przewdd nie jest poluzowany lub
Btad komunikacji z niewtasciwie podtaczony.
Bfad systemu 2 ! ceeeO N . P Q. y ) . L
systemem roweru ' Jesli stan nie ulegnie poprawie, nalezy skontaktowac sie z
punktem sprzedazy.
Gdy temperatura Pozostawi¢ akumulator w chtodnym miejscu bez dostepu
przekroczy bezposredniego $wiatta stonecznego az do
Zabezpieczenie warantowany zakres o wystarczajacego obnizenia sie jego temperatur
.P g .,.y dee0e Y J@IQ € Jeg p y
termiczne pracy, wyjscie ' wewnetrznej.
akumulatora zostanie Jesli stan nie ulegnie poprawie, nalezy skontaktowac sie z
wytaczone. punktem sprzedazy.
Jest wyswietlany, gdy
nie podtaczono
p. 2 Podtaczy¢ oryginalny akumulator i modut napedowy.
L oryginalnego modutu B X
Btad weryfikacji N Sprawdzi¢ stan linek.
o napedowego. o8 _NON N J . ) . . , -
zabezpieczen R ! Jesli stan nie ulegnie poprawie, nalezy skontaktowac sie z
Wyswietlany, gdy unktem sprzedaz
niektére linki sa P P 4
odtaczone.
Jest wyswietlany w ) L, .
razie Wystapienia Odtaczy¢ tadowarke od akumulatora i nacisna¢ przycisk
Bfad fadowania bled y dqp . ceee zasilania. W przypadku wystapienia btedu skontaktowac
edu podczas . ,
sie z punktem sprzedazy.
fadowania. ezp P y
Podtaczy¢ tadowarke do akumulatora, a nastepnie ja
. Usterka elektryczna odtaczy¢. Sprawdzi¢, czy jest podtaczony tylko akumulator i
Uszkodzenie . . S . o
wewnatrz O ® ®@ ® O | nacisnac przycisk zasilania.

Jesli btad wystapi w przypadku podtaczenia samego
akumulatora, skontaktowac sie z punktem sprzedazy.
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B Komunikaty o btedach na komputerze rowerowym

Ostrzezenia

Komunikat znika po usunieciu btedu.

Warunki wystapienia Ograniczenia w dziataniu
Kod bled po wyswietleniu Rozwiazanie
edu ostrzezenia
Mozliwe obnizenie ., - L. .
maksymalnej predkosci do Sprawdzi¢, czy czujnik predkosci zostat wiasciwie
Wo11 Nie mozna okresli¢ jakiej dziala wspomaganie zamontowany.
predkosci jazdy. elektryczne. (dziala ono do Jesli stan nie ulegnie poprawie, nalezy skontaktowac sie z
25 k;n/go@z)na najwyzszym punktem sprzedazy.
przetozeniu).
Inicjalizacja czujnika
! ¢ ) I Po zdjeciu stopy z pedatu nacisna¢ przetacznik zasilania
momentu
W013 | obrotoweqo Mozliwe zmniejszenie sie | akumulatora, aby ponownie wiaczy¢ zasilanie.
Wi
zakohczylgsie poziomu wspomagania. | Jesli stan nie ulegnie poprawie, nalezy skontaktowac sie z
niepowodzeniem punktem sprzedazy.
Mozliwy nizszy niz
zwykle poziom
wspomagania w trybie
W miejsce przerzutki pomag & . i e
mechanicznej mogla [WALK]. Ponownie zamontowac przerzutke, do obstugi ktorej
W032 | zosta¢ zamontowana * Moze sie tak zdarzy¢, | zostat skonfigurowany system.
tka st ze w niektorych Jesli stan nie ulegnie poprawie, nalezy skontaktowac sie z
rzerzutka sterowana
Zlektron'c nie regionach tryb punktem sprzedazy.
icznie.
wspomagania
prowadzenia roweru
nie bedzie dostepny.
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Jesli komunikat o btedzie zostanie wyswietlony na catym
ekranie, nalezy wykonac jedna z ponizszych procedur w celu
wyzerowania ekranu.
o Nacisna¢ przycisk zasilania na akumulatorze.
o Zdja¢ akumulator ze wspornika akumulatora.

UWAGA

Jesli wyzerowanie akumulatora nie usunie problemu lub problem
ten wystepuje czesto, skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

<SC-E6100>

A

[l

< SC-E7000 >

Warunki wystapienia Ograniczenia w dziataniu . .
Kod . . Rozwigzanie
btedu po wyswietleniu btedu
Nacisna¢ przycisk zasilania akumulatora, aby ponownie
Wspomaganie elektryczne | wiaczy¢ zasilanie.
E010 | Wykryto bfad systemu. . P ) 9 . y Q y ) . ] . }
nie dziata podczas jazdy. Jesli stan nie ulegnie poprawie, nalezy skontaktowac
sie z punktem sprzedazy.
Wykryto anomalie w
£013 oprogramowaniu Wspomaganie elektryczne | Skontaktowac sig z punktem sprzedazy lub sprzedawca
uktadowym modutu nie dziata podczas jazdy. rowerow.
napedowego.
Czujnik predkosci zostat
Inik pre Wspomaganie elektryczne | Skontaktowac sie z punktem sprzedazy lub sprzedawca
E014 zamontowany w . . .
. L " nie dziata podczas jazdy. rowerow.
niewfasciwej pozydji.
Wykryto btad Sprawdzi¢, czy przewéd miedzy modutem napedowym
£020 komunikacji miedzy Wspomaganie elektryczne | a akumulatorem jest wtasciwie podtaczony.
akumulatorem a nie dziata podczas jazdy. Jesli stan nie ulegnie poprawie, nalezy skontaktowac
modutem napedowym. sie z punktem sprzedazy.
Akumulator podtaczony
do modutu napedowego
£021 jest zgodny ze Wspomaganie elektryczne | Aby uzyska¢ pomoc, nalezy skontaktowac sie z
standardami systemu, nie dziata podczas jazdy. punktem sprzedazy lub sprzedawca rowerdw.
jednak nie jest
obstugiwany.
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Warunki wystapieni Ograniczenia w dziatani
Kod arunki wystapienia granlczer.ua w. ziataniu e
btedu po wyswietleniu btedu
Akumulator podtaczony
£022 do modutu napedowego | Wspomaganie elektryczne | Aby uzyska¢ pomoc, nalezy skontaktowac sie z
nie jest zgodny ze nie dziata podczas jazdy. punktem sprzedazy lub sprzedawca roweréw.
standardami systemu.
Zamontowane elementy
zmiany przetozen rézni
£030 i odiliment e Wspomaganie elektryczne | Aby uzyska¢ pomoc, nalezy skontaktowac sie z
i u
¢ ) nie dziata podczas jazdy. punktem sprzedazy lub sprzedawca rowerdw.
skonfigurowanego w
systemie.
Dana wersja
oprogramowania ) Potaczyc sie z aplikacja E-TUBE PROJECT i zainstalowac
X Wspomaganie elektryczne L K K
E033 uktadowego jest . . we wszystkich jednostkach najnowsza wersje
. 8 nie dziata podczas jazdy. K
niekompatybilna z oprogramowania uktadowego.
systemem.
Czes$¢ oprogramowania
£043 uktadowego komputera | Wspomaganie elektryczne | Skontaktowac sie z punktem sprzedazy lub sprzedawca
rowerowego moze byc¢ nie dziata podczas jazdy. rowerow.
uszkodzona.

B Wskazania btedu (EW-EN100)
W przypadku wystapienia btedu, obie lampki LED EW-EN100 jednocze$nie szybko migaja, jak pokazano ponizej.

Wewnetrzna strona

Wskazania lampek LED

Zewnetrzna strona

u;. Miga szybko na

o

czerwono

-

Miga szybko na
czerwono

W przypadku wystapienia powyzszych elementow, wytaczy¢
zasilanie i skontaktowac sie z punktem sprzedazy lub
sprzedawca rowerow.
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B Rozwigzywanie probleméw

Funkcja wspomagania

Symptom Przyczyna / mozliwo$¢

Rozwiazanie

Czy akumulator zostat odpowiednio
natadowany?

Sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatora.
Jesli akumulator jest prawie roztadowany,
natadowac go.

Czy rower pokonuje dtugie podjazdy przy
stonecznej pogodzie lub jazda odbywa sie
przez dtuzszy czas z duzym obciazeniem?
Akumulator moze sie przegrzewac.

Wytaczy¢ zasilanie, odczekac chwile i
sprawdzi¢, czy problem ustapit.

Brak wspomagania.
Modut napedowy, komputer rowerowy lub

przetacznik wspomagania mogly zostac
niewtasciwie podtaczone lub wystapit
problem z jednym z tych urzadzen.

Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Czy predkos¢ nie jest zbyt duza?

Sprawdzi¢ wyswietlacz komputera
rowerowego. Wspomaganie nie dziata przy
predkosciach wigkszych niz 25 km/godz.

Czy uzytkownik pedatuje?

Rower nie jest motocyklem, wiec trzeba
uzywac pedatow.

Czy tryb wspomagania jest ustawiony na
[OFF]?

Ustawic¢ tryb wspomagania na [HIGH]. Jesli
wspomaganie nadal nie jest odczuwalne,
nalezy skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Brak wspomagania.

Czy zasilanie systemu jest wiaczone?

Jedli wykonano ponizsze kroki, a wspomaganie
nadal nie jest odczuwalne, nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy.
Nacisna¢ i przytrzymac przycisk zasilania
komputera rowerowego przez 2 sekundy lub
nacisna¢ przycisk zasilania akumulatora, aby
whaczy¢ zasilanie.

Dtugos¢ przejazdu moze ulec skroceniu w
zaleznosci od warunkéw panujacych na drodze,
wybranego przetozenia i wiaczonego
oswietlenia.

Sprawdzi¢ poziom natadowania akumulatora.
Jesli akumulator jest prawie roztadowany,
natadowac go.

Dtugos¢ przejazdu pokonana

L Wydajnos¢ akumulatora spada w niskich
ze wspomaganiem jest zbyt

temperaturach.

Nie jest to oznaka problemu.

krotka.
Akumulator jest czescia podlegajaca zuzyciu.
Wielokrotne tadowanie i dtugie okresy

eksploatacji moga spowodowac pogorszenie

parametréw akumulatora (utrate wydajnosci).

Jesli odlegtos¢ podrézy na jednym
dotadowaniu jest bardzo krétka, nalezy
wymieni¢ akumulator na nowy.
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Symptom

Przyczyna / mozliwos¢

Rozwigzanie

Czy opony napompowano do odpowiedniej
wartosci ci$nienia?

Uzy¢ pompki, aby zwiekszy¢ cisnienie w
oponach.

Czy tryb wspomagania jest ustawiony na
[OFF]?

Ustawi¢ tryb wspomagania na [HIGH]. Jesli
wspomaganie nadal nie jest odczuwalne,
nalezy skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Pedatowanie jest utrudnione.

Moze to $wiadczy¢ o niskim poziomie
natadowania akumulatora.

Po prawidtowym natadowaniu akumulatora
ponownie sprawdzi¢ poziom wspomagania.
Jesli wspomaganie nadal nie jest odczuwalne,
nalezy skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Czy zasilanie zostato wiaczone, gdy
rowerzysta trzymat stope na pedale?

Nalezy wiaczy¢ zasilanie bez dociskania
pedatu. Jesli wspomaganie nadal nie jest
odczuwalne, nalezy skontaktowac sie z
punktem sprzedazy.

Akumulator

Symptom

Przyczyna / mozliwos¢

Rozwiazanie

Swieci wszystkie piec lampek
wskaznika poziomu
natadowania akumulatora.

Wersja oprogramowania uktadowego
zainstalowana w module napedowym moze
by¢ nieaktualna.

Skontaktowac sie z punktem sprzedazy i
sprawdzi¢ wersje oprogramowania
uktadowego.

Nastepuije szybkie
roztadowanie akumulatora.

Méagt uptynac okres eksploatacji akumulatora.

Wymieni¢ akumulator na nowy.

Nie mozna natadowa¢
akumulatora.

Czy wtyk przewodu zasilajacego zostat
prawidiowo wiozony do gniazda
elektrycznego?

Odtaczy¢ i ponownie podfaczy¢ wiyk
przewodu zasilajacego tadowarki, a nastepnie
powtorzy¢ operacje tadowania.

Jesli nadal nie mozna natadowac
akumulatora, skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Czy wtyk przewodu tadujacego tadowarki
zostat prawidiowo wiozony do akumulatora?

Odtaczy¢ i ponownie podtaczy¢ wiyk
przewodu tadujacego tadowarki, a nastepnie
powtorzy¢ operacje tadowania.

Jesli nadal nie mozna natadowa¢
akumulatora, skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Czy adapter tadowarki zostat prawidtowo
podtaczony do wtyku przewodu tadowarki
lub gniazda fadowania akumulatora?

Prawidtowo podtaczy¢ adapter tadowarki do
wtyku przewodu tadowarki lub do gniazda
tadowania akumulatora i ponownie
natadowac akumulator. Jesli akumulator
nadal sie nie taduje, skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Czy na zacisku tadowarki akumulatora,
adaptera fadowarki lub akumulatora wida¢
zanieczyszczenia?

Przetrzec zaciski suchg szmatka, aby je
wyczyscié, a nastepnie powtorzy¢ operacje
fadowania.

Jesli nadal nie mozna natadowac
akumulatora, skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.
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Symptom

Przyczyna / mozliwos¢

Rozwigzanie

tadowanie akumulatora nie
rozpoczyna sie po
podtaczeniu tadowarki.

Magt uptynac okres eksploatacji akumulatora.

Wymieni¢ akumulator na nowy.

Akumulator i tadowarka
mocno sie nagrzewaja.

Temperatura akumulatora lub tadowarki
moze wykraczac poza zakres temperatur
pracy.

Przerwac tadowanie, odczeka¢ chwile i
wznowic¢ fadowanie. Jesli akumulator jest
zbyt goracy, aby go dotkna¢, moze to
oznaczac problem z akumulatorem.
Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

tadowarka jest ciepta.

Jesli tadowarka jest nieustannie uzywana do

tadowania akumulatora, moze sie nagrzewac.

Nalezy odczeka¢ chwile przed jej ponownym
uzyciem.

Nie $wieci dioda LED na
tadowarce.

Czy wtyk przewodu tadujacego tadowarki
zostat prawidiowo wiozony do akumulatora?

Przed ponownym podtfaczeniem ztacza
tadowania sprawdzi¢, czy w gniezdzie nie
znajduja sie zanieczyszczenia. Jesli nic sie nie
zmienito, skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Czy akumulator zostat w petni natadowany?

Jesli akumulator zostat w petni natadowany,
dioda LED znajdujaca sie na tadowarce
akumulatora zgasnie - nie oznacza to
uszkodzenia. Odtaczy¢ i ponownie podtaczy¢
wtyk przewodu zasilajacego tadowarki, a
nastepnie powtorzy¢ operacje fadowania.
Jesli dioda LED na tadowarce akumulatora
nadal nie swieci, skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Nie mozna wyciggnac¢
akumulatora.

Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Nie mozna wiozy¢
akumulatora.

Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Z akumulatora wyptywa ptyn.

Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Czu¢ nietypowy zapach.

Natychmiast przerwac uzytkowanie
akumulatora i skontaktowac¢ sie z punktem
sprzedazy.

Z akumulatora wydobywa sie
dym.

Natychmiast przerwac uzytkowanie
akumulatora i skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Nie dziata nowy akumulator.

Oprogramowanie uktadowe modutu
napedowego moze nie by¢ kompatybilne z
danym akumulatorem.

Informacje o kompatybilnosci mozna uzyskac,
kontaktujac sie z punktem sprzedazy.

Oswietlenie

Symptom

Przyczyna / mozliwo$¢

Rozwiazanie

Przednia lub tylna lampa nie
Swieci nawet po nacisnieciu
przetacznika.

Moze to oznacza¢ nieprawidtowe ustawienia
aplikacji E-TUBE PROJECT.

Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.
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Komputer rowerowy

Symptom

Przyczyna / mozliwosc

Rozwigzanie

Komputer rowerowy nie
uruchamia si¢ po nacisnieciu
przycisku zasilania
akumulatora.

Poziom natadowania akumulatora moze by¢
zbyt niski.

Natadowac akumulator, a nastepnie
ponownie wiaczy¢ zasilanie.

Czy whaczyto sig zasilanie?

Przytrzymac przycisk zasilania, aby wiaczy¢
zasilanie.

Czy akumulator jest fadowany?

Zasilanie nie moze zosta¢ wigczone, gdy
akumulator zostat zamontowany na rowerze i
jest tadowany. Przerwac tadowanie.

Czy komputer rowerowy zostat prawidiowo
zamontowany na wsporniku?

Zamontowac prawidtowo komputer
rowerowy, korzystajac z informacji podanych
w czesci ,Montaz i demontaz komputera
rowerowego”.

Czy ztacze przewodu elektrycznego zostato
prawidiowo podtaczone?

Sprawdzi¢, czy ztacze przewodu
elektrycznego, ktore taczy zespot silnika z
modutem napedowym, nie jest odfaczone. W
razie braku pewnosci skontaktowac sie z
punktem sprzedazy.

Magt zosta¢ podtaczony element, ktérego
system nie jest w stanie zidentyfikowac.

Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

System nie uruchamia sie po
nacisnieciu i przytrzymaniu
przycisku zasilania komputera
rowerowego przez

2 sekundy.

Czy komputer rowerowy byt uzywany w
niskich temperaturach lub narazony na ich
dziatanie przez diuzszy czas?

Komputera rowerowego czasami nie mozna
wiaczy¢, jezeli byt narazony na dziatanie
niskich temperatur lub uzywany w takich
warunkach przez dtuzszy czas. Wiaczy¢
komputer, naciskajac przycisk zasilania
znajdujacy sie na akumulatorze. Jesli nadal sie
nie wiacza, skontaktowac sie ze sprzedawca.

Czy komputer rowerowy zostat prawidtowo
zamontowany na wsporniku?

Zamontowac prawidtowo komputer
rowerowy, korzystajac z informacji podanych
w czesci ,Montaz i demontaz komputera
rowerowego”.

Wybrane przetozenie nie jest
wyswietlane.

Wybrane przetozenie jest wyswietlane tylko
wtedy, gdy zamontowano mechanizm
elektrycznej zmiany przetozen.

Sprawdzi¢, czy ztacze przewodu
elektrycznego nie jest odtaczone. W razie
braku pewnosci skontaktowac sie z punktem
sprzedazy.

Czy mozna wytaczy¢ sygnat
dzwiekowy?

Zmienic ustawienie.
Zapoznac sie z czescia ,Beep (Sygnat
dzwiekowy)".

Czy mozna wytaczy¢
pods$wietlenie?

Zmieni¢ ustawienie.
Nalezy zapoznac sie z czescia ,Pod$wietlenie
(tylko SC-E6100)".

Wyswietlenie menu ustawien
nie jest mozliwe podczas
jazdy na rowerze.

Produkt zaprojektowano w taki sposéb, aby
w przypadku wykrycia jazdy na rowerze nie
mozna byto wyswietli¢ menu ustawien. Nie
jest to oznaka nieprawidtowego dziatania.

Zatrzymac rower i dokona¢ zmiany ustawien.
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Inne

Symptom

Przyczyna / mozliwosc

Rozwigzanie

Po nacisnieciu przefacznika
stycha¢ dwa sygnaty
dzwiekowe, a przetacznik nie
dziata.

Dziatanie naciskanego przetgcznika zostato
wytaczone.

Nie jest to oznaka uszkodzenia.

Stychac trzy sygnaty
dzwigkowe.

Sygnalizowany jest stan btedu lub
ostrzezenia.

Sytuacja ta wystepuje, gdy na komputerze
rowerowym zostaje wyswietlone ostrzezenie
lub btad. Nalezy zapoznac sie z czescia
.Komunikaty o btedach na komputerze
rowerowym” i wykonac¢ podane instrukcje
dotyczace wiasciwego kodu.

W trybie elektronicznej
zmiany przetozen czu¢
stabszy poziom wspomagania
przy zmianie przetozen.

Dzieje sie tak, poniewaz poziom
wspomagania jest optymalnie regulowany
przez komputer.

Nie jest to oznaka uszkodzenia.

Po zmianie przetozenia
stychac hatas.

Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Podczas normalnej jazdy z
tylnego kota dochodzi hatas.

Regulacja zmiany przetozen mogta zosta¢
wykonana nieprawidtowo.

W przypadku mechanicznej zmiany przetozen
Wyregulowac napiecie linki. Szczegétowe
informacje znajduja sie w instrukcjach
serwisowych przerzutki.

W przypadku elektrycznej zmiany przetozen
Skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Po zatrzymaniu roweru
przetozenia nie sa ustawiane
zgodnie ze wstepnie
ustalonym przetozeniem w
trybie ruszania.

By¢ moze pedaly sa zbyt mocno naciskane.

Gdy nacisk na pedaty jest mniejszy, zmiana
przetozen jest prostsza.
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* Numer klucza
Numer dotaczony do klucza bedzie potrzebny w razie koniecznosci zamoéwienia kluczy zapasowych.
Nalezy zapisa¢ ten numer w ponizszym polu i przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu.

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszen dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)
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